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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichan Zulassung ist die Verwendbarkeit baw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bascheini-
gungen.

Diz aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiler
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen', dem Verwendar bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinzn bsuaufsichtlichen
Zulassung zur Verfilgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kepien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Varfligung
zu stellen.

Diz allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vaollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Yerdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichrurgen von \Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauvaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird widerrufiich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéinzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Der Zulassungsgegenstand besteht aus der mit Quarzsand geflillten Wellkartonplatte mit
der Bezeichnung "Phonewell”. Die Platlte wird nachfolgend als Trittschaliddmmplatte
bezeichnet.

1.2 Anwendungsbereich
Die Trittschallddmmplatte darf ale Dammstoff auf Massivdecken zur Verbesserung der
Trittschallddmmung fir den Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109 angewendet
werden. Die Trittschalldammplatte wird hierbei in geeigneten Kanstruktionsaufbauten
{siehe Abschnitt 4} angeordnet.
Die Trittschalld8mmplatte darf for Wahn- und Blrorédume sowie fur Bere;che mit entspre-
chenden Verkehrstasten bzw. Nutzlasten verwendet werden. i
Beziglich der Ausfuhrung ist Abschnitt 4 zu beachten.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt (

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung mr Bam""‘h"ik

211  Algemeines . S
Die Tritechalldammplatte muss den nachfolgend genannten Anforderungen entsprechen.

2.1.2 Beschaffenheit
Die Trittschalldammplatte muss iber die gesamie Lange und Breite von gleichmaBiger
Cicke und Dichte sein. Die Platte muss gerade und parallele Kanten haben.
Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit, geprift nach DIN EN 8242, hetragt maximal
1 mim/m.

213 Geomelrsche Eigenschaften
Cig Trittschallddmmplatte wird mit folgenden Abmessungen filr Nennlénge (L} und Nenn-
breite (B) hergestelli:
B x L = 800 mm x 1070 mm
Lange und Breite werden nach DIN EN 822% emitielt. Die Grenzabweichung fir die
Lange und Breite betréigt maximal + 3 mm.
Die Dicken d; und di werden nach DIN EN 124314 ermittelt. Die Nenndicke d, betrigt
15 mm, die Zusammendriickbarkeit ¢ (d, — dg) betrigt maximal 1,0 mm. Die Grenzabwei-
chung fir die Dicke betragt fur jeden Einzelwert maximal £ 1 mm.

2.1.4 Rohdichte und flichenbezogene Masse
Die Trittschalldammplatte muss, bezogen auf die Dicke d., eine Rohdichte bei Priifung
nach DIN EN 16025 von mindestens 1200 kg/m® und maximal 1400 kg/m* haben. Die
flachenbezogene Masse der Platte ergibt sich dementsprechend zu mindestens 18 kg/m?
ungd maximal 21 kgfm®.

1 DIN 4109:1988-11: Schaltechutz im Hochbau; Anfordgrungsn und Nachweiss

2 DIN EN 824:1984-11: Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rechiwinkligkeit

3 DIN EN B22:1584-11: Wirmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Lange und Breite

: DIN EN 12431:1886-08; Wamedammstoffe fir das Bauwesen, Bestimmung der Dicke won Damm-
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stoffen unter schwimmendem Esirich
DN EM 1602199701 Wermaddmmestoffe fir das Bauwesen; Bastimmung der Rohdichte
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2.1.5 Biegezugfestigkeit

Die Biegezugfestigkeit in Plattenlangs- und -querrichtung, gepriift in Anlehrnung an
DIM EN 5208, muss mindsstens 18 N/mm?® betragen.

2.1.8  Trittschallminderung

Diz Trittschalldammplatte muss bei einem Konstruktionsaufbau nach Abschnitt 4 bei Prii-
fung nach DIN EN 150 140-87 und Auswertung nach DIN EN ISO 717-28 mindestens die
in Tabeile 1 aufgefiihrten Werte der bewerteten Trittschaliminderung ALy, erbringen.

Tabelle 1. Mindestwerte der Tntlschailmlnderung ALy,

bewertete Tnttschaﬂmlnderung :‘_\.Lw
Konstruktionsaufbau 1 nach Abschnitt 4 18 dB

i Konstruktionsaufbau 2 nach Abschnitt 4 21 d8

2.1.7 Brandverhalten

Die Tritschallddmmplatte muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B2} nach DiN 3102-12, Abschnitt 8.2 erfillen.

218 Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungan dlrfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erolgen.

2.2 Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Bei der Herstellung der Trittschalldammplatten sind die Bestimmungen in Abschnitt 2.1
einzuhalten.

2.22 Bezeichnung
Die Trittschaltdammplatten sind wie folgt zu bezeichnen:
Phonewell — Z-23.21-1605-B2 = 150-10

2.2.3  Kennzeichnung

Das Bauprocdukt, die Yerpackuny des Bauprodukis oder der Beipackzettel des Baupro-
dukts missen vom Hersteller mit dem Ubsreinstimmungszeichen (U-Zeichen} nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Yoraussetzungen nash Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Zusatzlich sind die Trittschalldammplatten auf ihrer Verpackung, ggf. auch auf dem
Erzeugnis selbst, in deutlicher Schrift wie folgt zu kennzeichnen:

— Trttschalldammplatien "Phonewell" fir die Anwendung als Dammstoff fir die Tnit-
schallddmmung nach allgemeiner bavaulsichtlicher Zulassung Nr. Z2-23.21-1605

— Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2) B

Nenndicke dy, Zusammaendriickbarkeit ¢, Nenniéinge und Mennbreite ## e
— \Walf Bavaria GmbH, 91580 Petersaurach 2
~ Herstellwerk!® und Herstelldatum19

8 DI EW 520:2005-03: Gipsplatten — Begriffe, Anfarderungen und Prufuerfahre P

T DIN EN [SO 140-5:1958-03:  Akusiik; Messung der Schalldammung in Gebduden und von Bauteﬂen Teil 8:
Messung der Trittschaliminderung durch sine Deckenauflage auf einer massi-
ven Berugsdecke in Prlfstanden

8 DIN EN 180 717-2:188701;  Akusiik; Bewertung der SchalldSmmung in Gebduden und von Bauteilen;
Teil 2: Trittschalldammung
9 DiN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bayteilen; Teil 1@ Baustoffe; Begriffe,

Anforderungen und Prifungen
10 Das Herslellwerk und das Herstelldatum diiffen auch verschllssalt angegeben werden.
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