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bis 79 mm Aufbauhöhe schalltechnisch 
bewertet. Die Ergebnisse der Tritt- und 
Luftschalldämmung geben vortreffliche 
Hilfen zur Planung einer Ertüchtigungs-
maßnahme von Holzdecken.
Ertüchtigung einer Holzdecke 
Bei einer zur Verfügung stehenden 
Aufbauhöhe von 49 mm (ohne Endbe-
lag) werden in obigen Beispiel 2 Lagen 
PhoneStar TRI auf einer Holzweichfaser 
(System BHx 1.6)  für 4 Holzdeckentypen 
mit Vorher-Nachher Werten tabellarisch  
dargestellt.
Massivwände und Leichtbauwände 
24 Aufbauten für Massiv- und Leicht-
bauwände sind schalltechnisch bewertet.  
Leichtbauwände werden in  Holz- und 
Metallständer sowie in Bestands- und 

4 Holzdecken mit 49 mm  Aufbau bewertet Aufbauempfehlungen für Endbeläge

Neubauten unterteilt.  Schalldämmung 
für Neu- und Altbau wird so einfacher 
planbar und verringert Wandstärken.

20 Deckenaufbauten
Für insgesamt 20 Deckenertüchtigungen 
für Massiv- und 4 Typen Holzdecken 
sind Lösungen mit schalltechnischen  
Bewertungen analog nachschlagbar.

Planungsordner Schalldämmung
jetzt auch ONLINE“
Unter www.wolf-bavaria.com -> Pla-
nungsordner  befindet sich der Planungs-
ordner  Online. Einhundert Ertüchtigun-
gen für Böden, Wände und Decken sind 
schnell findbar und als PDF mit schall-
technischen Bewertungen ausdruckbar.

Die 60 dB Leichtbauwand, nur 105 mm dick. 
Höchste Schallschutzstufe gemäß DIN 4109

Der „Planungsordner Schalldämmung 
Online“ führt von einer komplexen 
schalltechnische Frage mit 2 Clicks zu 
einem Lösungsvorschlag. 

Mit 2 Clicks komplexe Probleme lösen
Eine Betondecke soll ertüchtigt werden 
um die Trittschall-Mindestanforderun-
gen der DIN 4109  (Lnw<=53 dB) zu er-
reichen.

Im Inhaltsverzeichnis  des „Planungs-
ordners Schalldämmung ONLINE“ Bo-
den, Wand oder Decke wählen:
Click 1 -  Betondecken

In der erscheinenden Übersicht den Sys-
tem-Aufbau gemäß dem gewünschten 
Schalldämm-Zielwert oder der zur Ver-
fügung stehenden Aufbauhöhe wählen:
Click 2 - Trittschalldämmung Lnw=51 
dB.

Mindestschallschutz gemäß DIN 4109
Die Lösung erscheint als PDF (Bild oben) 
In diesem Fall wird eine Betondecke 
mit einer 15 mm dicken PhoneStar TRI 
Schalldämmplatte um 22 dB im Tritt-
schall verbessert und die Mindestanfor-
derungen der DIN 4109 um 2 dB über-
erfüllt.
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Mit 15 mm PhoneStar TRI auf Betondecke 
zum  Mindestschallschutz gemäß DIN 4109


