
Verwendungszweck:
Zur Versiegelung der Schnittkanten beim Teilen der PhoneStar Platten

Lagerung/Verarbeitung:
Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C.
Für beste Verarbeitung die Rollen bei einer Temperatur von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% lagern.
Das Produkt vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
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Wolf Tape
Umweltfreundliches Klebeband für PhoneStar Platten 
mit sehr hoher Klebekraft

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com

Wir übernehmen die Gewähr für die gleich bleibende Qualität unserer Produkte, behalten uns jedoch technische Veränderungen und Weiterentwick-
lungen vor. Die Angaben auf diesem Merkblatt beruhen auf praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und entsprechen den Herstellerangaben. 
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, können wir keine Eigenschaftszusicherung im Sinne 
der neuesten BGH-Rechtssprechung übernehmen. Diese Angaben sind unverbindlicher Art und befreien nicht von ausreichenden Eigenprüfungen.
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Produktdaten:

Trägermaterial: Imprägniertes Papier

Kleber: Synt. Kautschuk

Gesamtstärke: 95 g/m2

Länge x Breite/Rolle 50 m x 50 mm

Klebekraft auf Stahl: 6 N/cm (± 1 N)

Reißkraft 30 N/cm (± 20%)

Hitzebeständigkeit 60 °C
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