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Wolf Bavaria GmbH – to odnosząca sukcesy, innowacyjna firma powstała w 

2004 roku, oferująca rozwiązania systemowe dla budownictwa 

drewnianego, litego i suchego. 

Idea zrównoważonego, ciągłego obiegu materiału z powrotem do źródła jest 

głęboko zakorzeniona w filozofii naszej firmy i determinuje nasze działania na 

wszystkich poziomach. Wykorzystanie naturalnych, zrównoważonych surowców 

pochodzenia regionalnego oraz rozwój systemów, które można zdemontować, 

stanowią podstawę wszystkich naszych działań. 

Jako eksperci każdego roku doradzamy i wspieramy setki projektów 

budowlanych na całym świecie dla różnych grup klientów. Oferujemy proste i 

efektywne rozwiązania w zakresie izolacji akustycznej, ogrzewania podłogowego 

i suchego jastrychu, a od 2019 roku również listwy dźwiękochłonne i nośne 

odsprzęgające.
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Wskazówka: Produkty i systemy Wolf Bavaria 
należy chronić przed nadmierną wilgocią, 
np. podczas wysychania tynku. 

Wskazówka: Podziel PhoneStar na mniejsze 
stosy, sprzyja to aklimatyzacji. 

 

Ogólne wytyczne montażu 

Przed i podczas montażu systemów Wolf Bavaria należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących obróbki. 
Zapoznaj się dokładnie z tymi instrukcjami przed rozpoczęciem montażu. 

 
Warunki otoczenia 

PhoneStar i PowerFloor mogą być obrabiane wyłącznie 
w zamkniętych i zabezpieczonych przed mrozem 
pomieszczeniach o stałych warunkach klimatycznych. 
Miejsce montażu musi być czyste, suche i odpylone. 
Okno zamontowane. 

Przechowywanie 

PowerFloor / PhoneStar należy przechowywać 
wyłącznie w pozycji poziomej w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, zabezpieczonych przed 
mrozem i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

 

 
Aklimatyzacja 

W zależności od materiału, produkty PhoneStar i 
PowerFloor wymagają odpowiednio długiej fazy 
aklimatyzacji w odpowiednim pomieszczeniu do 
montażu, aby dostosować się do panujących 
warunków otoczenia. Może to zapobiec rozciąganiu 
lub kurczeniu się płyt. 

 

Wymagania dotyczące podłoża przed montażem 

Suche systemy stawiają specjalne wymagania wobec podłoża pod względem równości, nośności i wilgotności. 
Wymagania należy sprawdzić przed układaniem. 

Równe podłoże 

Do montażu płyt wymagane jest całkowite równe 
podłoże w pomieszczeniu. Systemy PowerFloor / 
PhoneStar nie są w stanie zrekompensować 
nierówności podłoża. Dylatacje i szczeliny w 
konstrukcji należy zamknąć. 

 
 
 

Odległość pomiaru 

 

Warunki otoczenia 

Temperatura pokojowa Co najmniej 10 °C 

Wilgotność względna 30 – 60 % 

 

Czas aklimatyzacji 

PhoneStar  24 godziny 

PowerFloor  24 godziny 

 

Tolerancja 

Odległość pomiaru 2 m 

Maksymalna tolerancja 3 mm 

 



Ogólne wytyczne montażu 
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Krawędziowe paski 
izolacyjne: Art.-
Nr.: 4300 

 
 
 
 

Wytrzymałość 
Podłoże należy sprawdzić pod kątem nośności i wytrzymałości z uwzględnieniem wymagań projektowanej 
konstrukcji stropu oraz obciążeń ruchem. 

 
Odporność 

Konstrukcję podłogi należy sprawdzić z planowanym zastosowaniem – tak, aby móc określić właściwy 
dobór materiałów izolacyjnych i warstw wyrównujących. Należy przy tym uwzględnić możliwe 
obciążenie materiałów izolacyjnych. 

 
Wilgotność 
Podłoże musi być wszędzie suche. Na 
podłożach mineralnych należy przeprowadzić 
pomiar wilgotności (pomiar CM), nie wolno 
przekraczać podanych wartości. 

 

Spoinowanie 
Połączenia są wymagane, aby uwzględnić 
rozszerzanie się podłogi i uniknąć mostków 
dźwiękowych. Złącze służy do zapobiegania 
pęknięciom naprężeniowym. Wspólny plan 
powinien zostać określony przez projektanta 
lub inżyniera budowlanego. W przypadku 
jastrychów ogrzewanych należy uzgodnić 
wspólny plan z instalatorem. 

 
Krawędziowa listwa izolacyjna 

Krawędziowy pas izolacyjny o odpowiedniej 
wysokości (ponad warstwą końcową) musi być 
przymocowany na całej powierzchni 
izolowanego pomieszczenia. Samoprzylepny 
pasek izolacyjny należy skleić w narożniku i 
okleić taśma w przypadku jastrychów 
mokrych. 

 

Zagnij paski 

izolacyjne w rogach 

Maksymalna wilgotność podłoża 

Beton / Jastrych cementowy 2,0 % 

Beton / Jastrych 

cementowy z ogrzewaniem 

podłogowym 

1,5 % 

Anhydryt 0,5 % 

Anhydryt z ogrzewaniem 

podłogowym 

0,3 % 

 

UWAGA! 
Wystającą część paska izolacyjnego należy 
usunąć dopiero po ułożeniu ostatniej 
warstwy. 
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UWAGA OGÓLNA: 
Produkty opisane w niniejszej instrukcji montażu odnoszą się do aktualnego cennika. 

 
 
 
 

Klejenie 

W przypadku klejenia systemów PhoneStar/PowerFloor 
do podłoża, płyty muszą przylegać trwale. 
Jeśli podłoże nie nadaje się do klejenia, pomiędzy 
podłożem a PhoneStar / PowerFloor wymaga jest 
dodatkowa warstwa umożliwiająca klejenie (np. druga 
warstwa PhoneStar, płyta drewnopochodna, suchy 
jastrych, itp.) 

Podstaw oceny czasu schnięcia kleju: + 23 °C i 
50 % wilgotności względnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatkowe środki przeciw wilgoci 

Jeśli konieczne są dodatkowe środki zapobiegające wilgoci, należy przestrzegać poniższe punkty w zależności od 
rodzaju akcji (np. piaskowanie lub wyrównanie). 

 

Paroizolacja 

W razie potrzeby na niewykończoną podłogę należy 
zastosować paroizolację. Uniemożliwia to ewentualną 
dyfuzję pary wodnej lub zapobiega wilgoci z 
niewykończonej podłogi. Zastosowanie paroizolacji ma 
zostać ustalone na miejscu przez projektanta budynku.  

W przypadku podłoży mineralnych pod systemami 
PhoneStar / PowerFloor należy z reguły zapewnić 
barierę przed wilgocią. 

Paroizolacja może wymagać dodatkowej warstwy, jeśli 
płyty mają być klejone (np. odpowiednie panele 
drewnopochodne, suchy jastrych lub płyty PhoneStar / 
PowerFloor) 

Bariery wilgoci 

Stropy mineralne lub stykające się elementy z gruntem 
należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci w 
podłogi i ściany. Podczas uszczelniania budynków 
przed wilgocią należy przestrzegać wytycznych 
wykonawczych zgodnie z odpowiednimi normami. 
Rodzaj izolacji przeciwwilgociowej określa projektant 
budynku. 

Bariera przeciwwilgociowa zwykle wymaga 
dodatkowego wyrównania, jeśli podłoga jest sucha, aby 
stworzyć odpowiednią równość do układania systemów 
PhoneStar / PowerFloor. W indywidualnych 
przypadkach należy podjąć odpowiednie środki i zlecić 
ekspertowi sprawdzenie warunków brzegowych. 
 
Podłogi narażone na wilgoć: 
W obszarach o dużej wilgotności (np. łazienki) 
wymagane jest uszczelnienie całej powierzchni 
zgodnie z normą DIN 18534 „Uszczelnienia 
wewnętrzne“. 

Uwaga ruch! 

Chodzenie na budowie po ułożonych 
płytach PhoneStar / elementach 
PowerFloor jest zabronione bez 
odpowiednich środków ochronnych (np. 
panele drewnopochodne) . 

UWAGA: Montaż pływający lub klejony 
systemów PhoneStar / PowerFloor zależy od 
rodzaju wykończenia podłoża. 



Ogólne wytyczne montażu 
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Wolf MiWo 20-2 
Art.-Nr.: 3076 

Wolf MiWo 12-2 
Art.-Nr.: 3075 

 

UWAGA! W przypadku stosowania 
mineralnych materiałów izolacyjnych muszą 
one posiadać odpowiednią atestację do 
suchego jastrychu (np. Wolf MiWo). 
Wszystkie inne materiały izolacyjne 
wymagają zgody firmy Wolf Bavaria. 

 
 
 
 

Obowiązek dokumentacji 
Przed ułożeniem PhoneStar / PowerFloor należy sprawdzić warunki otoczenia (temperatura pokojowa i 
wilgotność powietrza) oraz wilgotność podłogi w przypadku układania na podłożach mineralnych. Wyniki 
pomiarów muszą zostać udokumentowane w odpowiednim dzienniku przed rozpoczęciem montażu i przesłane 
do firmy Wolf Bavaria pocztą elektroniczną lub faksem. 

 
E-Mail: biuro@wolf-bavaria.pl 

Fax: +48 695 248 847 

Protokół: www.wolf-bavaria.pl 
W przypadku niedotrzymania określonych wartości granicznych  
I obowiązku dokumentacyjnego gwarancja nie obowiązuje. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Protokół pomiaru dostępny w 
centrum pobierania:  

www.wolf-bavaria.pl 
 

 

Warstwy izolacyjne 
Właściwości fizyczne izolacji, wypełnienia i warstwy rozkładającej obciążenia należy porównać z ogólną konstrukcją. 
Należy zapewnić całopowierzchniowe podparcie izolacji na podłożu. 

Wytrzymałość na ściskanie w konstrukcjach podłogi 

Konstrukcje podłogowe mogą zawierać dodatkowe poziomy izolacji, np. EPS, XPS, miękkie włókno drzewne pod 
systemami PhoneStar/PowerFloor. W zależności od grubości i rodzaju wykończenia warstwy te muszą mieć 
odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (w kPa) i muszą przylegać do całej powierzchni 

 

Minimalna wytrzymałość na ściskanie dla EPS, XPS i włókna drzewnego 

Grubość w mm Wytrzymałość na ściskanie w kPa Wykończenie 

< 20 100 Wszystkie wykończenia (oprócz płytek) 

< 20 150 Płytki 

20 - 60 150 Wszystkie wykończenia (oprócz płytek) 

20 - 60 200 Płytki 

 

 

Karty techniczne dostępne na stronie:  
www.wolf-bavaria.pl  

mailto:biuro@wolf-bavaria.pl
http://www.wolf-bavaria.pl/
http://www.wolf-bavaria.pl/
http://www.wolf-bavaria.pl/
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UWAGA: 
Wypełnienie EPS związane cementem 
wymagają potwierdzenia firmy Wolf Bavaria 

UWAGA: 
Przestrzegać minimalnej i maksymalnej wysokości 
wypełnienia! Przestrzegać czasów schnięcia! 

 

Wypełnienie wyrównujące 

Wymagania: 

Po ułożeniu lub wyschnięciu wypełnienie musi tworzyć równą, odporną na nacisk i nośną powierzchnię. 

Odpowiedni materiał kryjący może być konieczny na wypełnieniach, aby układać systemy podłogowe Wolf. 
Wymaga to zgody firmy Wolf Bavaria. 
Wypełnienia, które nie są związane cementem, przed zastosowaniem muszą zostać zatwierdzone przez firmę Wolf 
Bavaria. 

 
W przypadku podsypki należy uwzględnić osiadanie i ewentualne zagęszczenie wtórne zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

 

W pojedynczych przypadkach kolejne warstwy należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się wilgoci. 

 
Rodzaje wypełnień 

1. Wypełnienia niewymagające zatwierdzenia: 

- Wypełnienie na bazie minerałów, np. Sopro Rapidur. Zalecenia dotyczące układania według 
producenta dostępne na stronie: www.wolf-bavaria.com 

- Ulepszone wypełnienie zespolone, np. StoPrefa Coll 
- Wypełnienie elastyczne, np. Kohnke K102 
- Cemwood CW 1000 lub CW 2000 – liczy się również jako wypełnienie  

 

2. Wypełnienia sypkie niewymagające zatwierdzenia: 

- Zrębki sypkie – utrzymywane między łatami drewnianymi w odległości 70cm – bez warstwy rozkładającej 
obciążenie 

- Materiał wypełniający o strukturze plastra miodu bez warstwy rozkładającej obciążenie 

 
3. Wypełnienia sypkie z warstwą rozkładającą obciążenie i wszystkie inne: 

- Wymagają zgody firmy Wolf Bavaria 
 

http://www.wolf-bavaria.com/


 

 

 
 

Czas montażu 

UWAGA: W wymaganiach materiałowych należy uwzględnić ok. 3% odpadów. W 

przypadku Wolf Hugo N & F oraz Wolf PowerFloor należy liczyć około 5% odpadów.  

 
 
 
 
 
   
 

Czas montażu 

Podczas montażu systemów Wolf Bavaria jako podstawę do obliczeń można przyjąć poniższe wartości. Podane czas są 
orientacyjne, mogą się różnić w zależności od rutyny, geometrii pomieszczenia i warunków montażu. 

 
 

 
Płyta akustyczna PhoneStar 

Wariant Pływający 
Na podłożu drewnianym lub mineralnym 

Klejenie do podłoża 

Drewno Podłoże mineralne 

Pojedyncza płyta: min / m2
 1 – 4 

2 - 5 
Klej rolkowy / 
Klej systemowy 

3 - 8 
Klej do parkietu 

 
Podwójna płyta: min / m2

 

 
2 – 8 

4 – 10 
Klej rolkowy / 
Klej systemowy 

5 – 12 
klej do parkietu  

Phonestar między sobą: Klej 
rolkowy, klej systemowy 

Podane czasy montażu odnoszą się do pracy jednej osoby i obejmują: układanie taśmy izolacyjnej i płyt PhoneStar (wraz z obróbką). 
 

 

 
Ogrzewanie podłogowe PowerFloor 

Wariant 
Pływający 

Na podłożu drewnianym lub mineralnym 

Klejenie do podłoża 

Drewno Podłoże mineralne 

 

min / m2
 

 

Bez rury 

 
10 – 20 

12 – 22 
Klej rolkowy / 
Klej systemowy 

12 – 24 
klej do parkietu  

Phonestar między sobą: Klej 
rolkowy, klej systemowy 

Z rurą 2 – 4 

Podane czasy montażu odnoszą się do pracy jednej osoby i obejmują: układanie pasów izolacyjnych i elementów PowerFloor wraz z docięciem. 
 

 

 
PhoneStrip  

Wariant układania Przykręcane, przybijane lub klejone 
Na podłożu drewnianym lub mineralnym 

min / mb 0,5 - 1 

Podane czasy montażu odnoszą się do pracy jednej osoby i obejmują: Układanie i mocowanie PhoneStrip wraz z docięciem. 

Montaż akcesoriów firmy Wolf Bavaria 
 

Akcesoria Wolf 
Membrana 

oddzielająca 

Wolf 

Płyty i pokrycia 

oddzielające 
Wolf Hugo 
piórowpust 

 
Wariant 

 
Pływający 

W całości klejony 
Z klej do parkietu Wolf 

Instalacja pływająca 
Klejenie za pomocą kleju 

Wolf Hugo 

min /m2
 0,5 2 - 5 3 - 6 

Podane czasy montażu odnoszą się do pracy jednej osoby i obejmują: Układanie wraz z docięciem. 

Nie zostało ujęte: 

Montaż izolacji przeciwwilgociowych lub paroizolacyjnych/ montaż dodatkowej izolacji/wypełnienia. 
Układanie warstwy zbrojenia i warstwy końcowej. Transport materiału. Szpachlowanie, szlifowanie lub 
gruntowanie. Montaż rozdzielaczy, ogrzewanie próbne i regulacja obiegów grzewczych. 
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Piasek Drewno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Płyty akustyczne 
 
 
 
 
 

PhoneStar Plus Tri 
1250 x 625 mm / Art.-Nr.: 1015 

PhoneStar Tri 
1200 x 800 mm / Art.-Nr.: 1010 

1250 x 625 mm / Art.-Nr.: 1008 

PhoneStar Twin 
1200 x 800 mm / Art.-Nr.: 1009 

1250 x 625 mm / Art.-Nr.: 1012 

PhoneStar ST Tri 
1200 x 800 mm / Art.-Nr.: 1017 

1250 x 625 mm / Art.-Nr.: 1019 

PhoneStar 25 
800 x 600 / Art.-Nr.: 1011 
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PhoneStar - Montaż 

1 2 

4 

 
 
 
 
 
 
 

PhoneStar i PhoneStar 25 – Cięcie i klejenie taśmą 
 

 

ZMIERZ I NARYSUJ LINIĘ CIĘCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klejenie płyty taśmą 

Zaklej odciętą krawędź tylko taśmą Wolf. Taśma 
powinna wystawać w rogach na co najmniej 2cm. 

CIĘCIE PANELI 

Piła tarczowa z 
brzeszczotem Widia i 
przyssawką, wyrzynarka z 
brzeszczotem do 
drewna/metalu, nóż. 

 
 
 
 
 

 

Wykończenie narożników 

Zegnij taśmę w rogach i zaklej długą krawędź taśmą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FERTIG 

 
Filmy o produkcie 

dostępne www.wolf-

bavaria.com 

 
 

 

UWAGA: Płyta PhoneStar i taśma Wolf stanowi skoordynowany system. Użycie innych 
taśm samoprzylepnych powoduje utratę właściwości strukturalnych, 
np. klasa materiałów budowlanych E (EN 13501). Prowadzi to do utraty gwarancji. 

3 

5 

UWAGA! 
Obrabiaj na stabilnej powierzchni. 
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa! 

http://www.wolf-bavaria.com/
http://www.wolf-bavaria.com/
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Star Płyty akustyczne 
 
 
 
 
 
 

Montaż podłogi 
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Taśmy izolacyjne: 
Art.-Nr.: 4300 

 
 
 
 

UWAGA, STRONA WIDOCZNA! 
Podczas montażu strona oznaczona etykietą musi 
pozostać widoczna. 

 
WYKOŃCZENIE 

W zależności od rodzaju warstwy końcowej, 
zamontuj warstwę pływająco lub przyklej na 
płytę PhoneStar (patrz „Ogólne instrukcje 
montażu“). Instrukcje dotyczące różnych 
warstw końcowych dostępne w rozdziale 
dotyczącym warstw końcowych.  

 
 

 

PhoneStar na podłodze 

 
Montaż płyty PhoneStar na podłodze 

Kontrola podłoża 

Przed przystąpieniem do układania płyt należy 
sprawdzić podłoże pod kątem równości, nośności i 
wilgotności. Odpowiednie wymagania można znaleźć 
w rozdziale „Ogólne instrukcje dotyczące montażu“  

 
 
 

PASKI IZOLACYJNE DO KRAWĘDZI 

Taśmy narożne, dalsze szczegóły w rozdziale 
„Ogólne instrukcje dotyczące montażu“. 

 
 

 

 
Układanie PhoneStar 

- Ułóż płyty PhoneStar w sposób ciągły. 

- Zachowaj co najmniej 10 cm między 

rzędzami („na zakładkę“). Unikaj połączeń krzyżowych 

- Płyty PhoneStar połóż etykietą do góry 

(etykieta musi być widoczna). 

- Podczas układania upewnij się, że płyty leżą na 

całej powierzchni. 

 
 

Montaż kilku warstw PhoneStar 

Podczas układania kilku warstw należy upewnić się, 
żeby w całości pokryć poprzednią warstwę. 
Rozpocznij pierwszy rząd drugiej warstwy PhoneStar 
z połową płyty z poprzedniej warstwy lub płytę obróć 
o 90° względem pierwszej warstwy. Następnie 
zakończ pierwszy rząd płytami PhoneStar przeciętymi 
wzdłuż na pół lub odpowiednio obróć płytę. Kolejny 
rząd kontynuuj pełną płytą PhoneStar. 

 

 

 
 

 
Miejsce rozpoczęcia  
drugiej warstwy 

   

 
Miejsce układania 
pierwszej warstwy 
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Klej rolkowy 

Art.-Nr.: 4085 

Wałek Wolf 

Art.-Nr.:4092 

Kij 
teleskopowy 

Art.-Nr.4093 

 

 

 

 

 

 

 

Klej systemowy Wolf: 
Art.-Nr.: 4070 

 
 
 
 
 
 
 

Klejenie PhoneStar do drewna lub do drugiej warstwy PhoneStar 

W zależności od konstrukcji podłogi i rodzaju montażu warstwy końcowej może być konieczne przyklejenie płyt 
PhoneStar. 

- W przypadku ułożenia pływająco warstwy końcowej, płytę PhoneStar można ułożyć pływająco lub przykleić. 

- Jeżeli warstwa końcowa jest układana za pomocą kleju, należy również przykleić płytę PhoneStar. 
 

Klejenie klejem Wolf 

Nanieś klej na całą powierzchnię płyty za pomocą 
wałka Wolf. 

Po nałożeniu kleju (min. 200 g/m2) mocno dociśnij 
płyty PhoneStar do podłoża. 

Układanie można rozpocząć w „fazie mokrej“ lub 
„fazie półmokrej“. 

Po montażu można chodzić od razu, ale 
ostateczna wytrzymałość jest osiągnięta po ok. 
72 godzinach. 

Temperatura podłoża nie może być niższa niż 13 °C. 

Przed użyciem wymieszać! 

Po związaniu za pomocą kleju można przystąpić 
do układania kolejnych warstw po ok. 60 
minutach. (Ocena przy +23 °C i 50% wilgotności 
względnej). 

Klejenie systemowym klejem Wolf 

Klej systemowy Wolf nakładamy jak na zdjęciu. 

 
Po czasie schnięcia ok. 2 godzin (w zależności od 
temperatury otoczenia), można kontynuować montaż 
na kolejne warstwy. 
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PhoneStar na podłodze - klej 

UWAGA: 
Przyklejanie PhoneStar do innych 
powierzchni wymaga zgody firmy Wolf 
Bavaria. 

 
 
 
 
 
 
 

PhoneStar na podłożu mineralnym 

Płyty PhoneStar przyklejane są do podłoża mineralnego 
za pomocą kleju do parkietu Wolf 1K. 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
www.wolf-bavaria.com. 

Podłoże musi być czyste, suche i odpylone. 

Klej do parkietu nanosi się na całą powierzchnię 
podłoża. Klej nakładać tylko na obrabianą powierzchnię 

- Użyj pacy zębatej o rozmiarze B11 
 
 
 

Wolf 1 K Klej do parkietu: 
Art.-Nr.: 4080 

Paca zębata: 
Rozmiar B11 
Art.-Nr.: 4090 

 

 

 

 

 
Lekkim ruchem ślizgowym połóż płytę na klejonym 
podłożu i dociśnij na całej powierzchni. 

Po czasie schnięcia ok. 12 godzin przy temperaturze 
otoczenia lub podłoża 13 °C można kontynuować 
nakładanie kolejnej warstwy. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Karty techniczne do pobrania:  

www.wolf-bavaria.pl 

http://www.wolf-bavaria.com/
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Płyty akustyczne 

 
 

Montaż na ścianie 
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PhoneStar na ścianie 
 

 

Ogólne instrukcje montażu 

Ogólne wytyczne dotyczące montażu 

Ogólne wytyczne dotyczące montażu muszą być przestrzegane przed i podczas montażu systemu PhoneStar. 
Należy przestrzegać rozdziału: „Wskazówki ogólne”. 

 
Fizyczne parametry 

W przypadku stosowania produktów PhoneStar i/lub systemu Wolf Bavaria na ścianach należy ocenić warunki 
fizyczne budynku na miejscu(tworzenie się kondensatu, szczelność, itp.). W razie potrzeby należy przedstawić 
dowody na utratę kondensatu i suszenie bez uszkodzeń. 

 
 

Orientacja płyty 

Płyty PhoneStar montuje się poziomo na wszystkich 
ścianach, z podkonstrukcją lub bez, dłuższym 
bokiem w kierunku podłogi. 

 
 
 
 
 

 
WSKAZÓWKA: 
Wyrównaj górną krawędź pierwszej warstwy  
poziomo za pomocą lasera lub poziomicy. 
W razie potrzeby przyciąć dolną warstwę. 

 
 
 
 

UWAGA STRONA WIDOCZNA! 
Widoczna strona to ta oznaczona etykietą lub 
nadrukiem. Po montażu etykieta musi być 
widoczna. 
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X 

 
Wolf Fugenfüller 

Art.-Nr.: 4095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montaż PhoneStar 

Zamontuj płyty PhoneStar w sposób ciągły, z 
przesunięciem co najmniej 10 cm, bez przerw. Unikaj 
połączeń krzyżowych. 

- Montaż pierwszego rzędu zacznij w lewym 
dolnym lub prawym dolnym rogu. 

- Podczas montażu widoczna strona płyty (z 
etykietą) skierowana w stronę pomieszczenia. 

Dylatacja 
Przed montażem należy przykleić wzdłuż ściany 
samoprzylepną taśmę oddzielającą (np. samoprzylepną 
piankę gumową lub taśmę oddzielającą). 
Taśma dylatacyjna używana na poziomie PhoneStar 
oraz warstwie końcowej. 

Na krawędzi zachowaj szczelinę ok. 4mm na bocznych 
elementach ściennych i stropowych. 

 
Montaż drugiego rzędu płyt PhoneStar 

Wszystkie kolejne rzędy płyt PhoneStar montuj z 
przesunięciem o połowę długości płyt (lub co najmniej 
10 cm) w stosunku do poprzedniego rzędu na ścianie, 
aby uniknąć połączeń krzyżowych na poziomie 
PhoneStar. 

 

 

Prawidłowy Nieprawidłowy 
 

Ściana pełna lub szkieletowa 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Drugi rząd płyty PhoneStar 

 

Montaż kilku warstw PhoneStar 

Podczas układania płyt PhoneStar w kilku warstwach 
należy upewnić się, że stykające się krawędzie 
pierwszej warstwy pokrywają całą powierzchnię 
montażową. 

Aby optymalnie to wdrożyć, druga warstwa zaczyną się 
od połowy długości i szerokości w tym samym punkcie 
początkowym co pierwsza warstwa Pierwszy rząd 
drugiej warstwy, który zaczął się w ten sposób, jest 
następnie uzupełniany płytą PhoneStar, których 
szerokość została zmniejszona o połowę. Następnie 
układanie można kontynuować za pomocą pełnych płyt 
PhoneStar. 

W celu poprawy efektu dźwiękochłonności zalecamy 
wypełnienie szczelin na styku ściany i sufitu masą 
uszczelniającą Wolf (Wolf Fugenfüller). 

Pierwszy rząd Płyty PhoneStar 

√ 

 
Wyrównanie poziomo 

Ściana pełna lub szkieletowana 

 
 
 
 
 

Początek układania drugiej warstwy 

Wykończenie: 
Płyty PhoneStar wymagają z reguły 
wykończenia innym materiałem (np. płyty 
gipsowo-kartonowej). Tynkowanie, 
malowanie, tapetowanie bezpośrednio na 
PhoneStar nie jest możliwe. 
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PhoneStar na ścianie 

UWAGA: Dzięki poziomemu montażowi (długi 
bok równolegle do podłoża) podczas 
tworzenia otworów pod gniazda lub 
przepustów kablowych wydostaje się tylko 
minimalny piasek. 

 
 
 
 
 
 
 

Instalacja 

W elementach akustycznie efektywnych powinno być w zasadzie jak najmniej przejść lub elementów wbudowanych. 
 

Otwory przez PhoneStar 

Aby zapobiec przedostawaniu się piasku otwór w 
płycie należy uszczelnić za pomocą Wolf Fugenfüller. 

 
 

 

 
 
 
 

Odpowiednie puszki dźwiękochłonne różnych producentów można znaleźć w specjalistycznych sklepach elektrycznych: 
 

Instalacja elektryczna z puszką dźwiękochłonną dostosowania w ścianach o podwyższonych 
wymaganiach w zakresie izolacyjności akustycznej.    Okładzina pochłania i odbija dźwięk, 
czemu zminimalizowane są zakłócenia w sąsiednich pomieszczeniach i zachowana jest 
izolacyjność akustyczna. 

 
 

 

 

Puszka przyłączeniowa z pokrywą 
Kaiser Art.-Nr.  9069-01 + 1184-69 

 

Puszka przyłączeniowa bezhalogenowa 
Kaiser Art.-Nr.: 9069-77 

 

Puszka na elektronikę, może być używana jako puszka podwójna 
Kaiser Art.-Nr.: 9069-94 

 

 
Puszka na elektronikę, może być używana jako 
puszka podwójna bezhalogenowa 
Kaiser Art.-Nr.: 9069-74 

 
 
 
 

 

Więcej informacji: 
www.kaiser-elektro.de 

1 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

4 

http://www.kaiser-elektro.de/
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Płyty akustyczne 
 
 
 
 
 

 

Montaż na murze / betonie 
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PhoneStar na murze/betonie 

 

 

Ściana 

PhoneStar 

PhoneStar 

Wykończenie 

-skręcane i 
klejone. 

Ściana  

Włókno drzewne  

PhoneStar 

 
Wykończenie 

-skręcane i 

klejone. 

Wiązanie 
Wiązanie Wiązanie 

Ściana 

PhoneStar 

Wykończenie  

-skręcane i 
klejone. 

Pojedyncza warstwa na włóknie drzewnym Podwójna warstwa Pojedyncza warstwa 

 

Bezpośredni montaż na murze 

Bezpośredni montaż PhoneStar TRI 15 mm lub PhoneStar Plus Tri 15 mm 

 
 
 

Warunki ścienne do montażu bezpośredniego 
Warunkiem wstępnym jest równa powierzchnia ściany, 
która pozwala płycie PhoneStar montaż na całej 
powierzchni ściany. 
Kołki systemu Wolf muszą być dobrane w taki sposób, 
aby zagwarantować głębokość zakotwienia w 
elemencie wynoszącą co najmniej 40 mm. 
W przypadku dodatkowych warstw, takich jak miękkie 
włókno drzewne między elementem a PhoneStar, kołek 
systemowy Wolf należy dobrać odpowiednio dłuższy. 

 
 
 

Procedura montażu na murze i betonie 

Połączenie 

Przed właściwym montażem należy ułożyć wzdłuż 
cokołu ściany samoprzylepną taśmę oddzielającą (np. 
samoprzylepną piankę gumową lub taśmę 
oddzielającą). 
Pasek odsprzęgający służy do odsprzęgania PhoneStar i 
deski. 

Zachowaj szczelinę krawędziową ok. 4mm na 
bocznych elementach ściennych i stropowych. 

UWAGA: 
Bezpośredni montaż na ścianie płytami 
PhoneStar innymi niż PhoneStar Tri i 
Phonestar Plus tri nie jest możliwy. 
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UWAGA! Pracuj bez użycia wiertarki 
udarowej! Do ścian stosować wyłącznie kołki 
systemowe Wolf. Brak możliwości montażu 
na suficie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przykręcanie PhoneStar 

Przy jednowarstwowym montażu płyty PhoneStar: 
- 12 kołków systemowych Wolf jest używanych 
na płycie PhoneStar w siatce 3 x 4 kołki. 

 
 
 
 

 
12 Wolf Systemdübel / Platte 

 
Przy dwuwarstwowym montażu płyty PhoneStar: 

- Pierwszą warstwę przymocuj za pomocą 6 kołków 

- Następnie przymocuj drugą warstwę za pomocą 
12 kołków systemowych – wybierz odpowiednią 
długość. 

 
 
 
 

 

Wiercenie otworów na kołki 

Wywierć otwór w ścianie z cegły/betonu przez płytę 
PhoneStar, która styka się całkowicie ze ścianą. 

 

 

Średnica wiercenia: 

Cegła 6 mm Ø 

Gazobeton 5 mm Ø 

Beton 6 mm Ø 

 
 

Umieszczenie kołka systemowego Wolf 

Wbić młotkiem kołek systemowy Wolf we wcześniej 
wywiercony otwór. 

Kołek wbij lekko na równi z powierzchnią płyty. 

Kołki dźwiękochłonne Wolf Długość / Art.-Nr. 

 

 

60 mm / 4200 (250 Szt.) 

60 mm / 4201 (50 Szt.) 

100 mm / 4207 (100 Szt.) 

120 mm / 4205 (120 Szt.) 

Pierwsza warstwa 

Phonestar na 6 kołków 

∆ 6 Dübel 

Druga warstwa 
PhoneStar na 12 kołków  



PhoneStar na murze / betonie 
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Jednowarstwowy montaż PhoneStar 

Wkręt do suchej zabudowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych na 

jednowarstwowych PhoneStar TRI lub PhoneStar Plus 
Tri 

 

 

 
Art.-Nr.: 4203, 4209 

 

Dwuwarstwowy montaż PhoneStar 

Wkręt do suchej zabudowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych przy wielu 

warstwach PhoneStar lub włókna drzewnego pod 
PhoneStar 

 

 

 
Art.-Nr.: 4202, 4208 

 

Wskazówka: Do mniejszych powierzchni 
można zastosować klej systemowy Wolf. 

Klej systemowy 
Wolf: 

Art.-Nr.: 4070 

UWAGA! Panele należy kleić w „fazie mokrej”! W przeciwnym razie nie 
będzie już możliwe wyrównanie paneli! Okładzina płytami gipsowo-
włóknowymi lub twardymi płytami gipsowymi nie jest możliwa przy 
bezpośrednim montażu ze względu na twardość powierzchni. 

UWAGA! Proszę nie tynkować lub szpachlować szczeliny pomiędzy ścianą a sufitem! Ściana i sufit 
muszą być oddzielone, aby zagwarantować funkcjonowanie płyty PhoneStar! 

 
 
 

 
Warstwa końcowa 

Standardowo płyta PhoneStar powinna być pokryta odpowiednią warstwą wykończeniową (płyta gipsowo-
kartonowa). Warstwa wykończeniowa musi mieć minimalną grubość 12,5 mm. 

Klejenie i przykręcanie płyt 
Nałóż klej rolkowy Wolf na płytę PhoneStar za pomocą 
wałka Wolf. Zrolować tylko powierzchnię płyty 
gipsowo-kartonowej, która ma być zamontowana. 
Następnie na całej powierzchni zwilżonej klejem 
rolkowym ułożyć płytę gipsowo-kartonową i docisnąć. 

 

Klej rolkowy Wolf 

Art.-Nr.: 4085 

Wałek do kleju Wolf 

Art.-Nr.:4092 

Kij teleskopowy 

Art.-Nr.4093 

 

 

 

 

 

 
 

 

Płyta GK jest następnie przykręcana do PhoneStar za 
pomocą wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych 3,9 x 
22mm co około 25cm. 

 
 

 

 

 
Połączenia krawędziowe 
Wypełnij płyty zgodnie z zaleceniami producenta.. 
Szczeliny krawędziowe mogą mieć maksymalnie 5 
mm szerokości i po ułożeniu płyt należy je wypełnić 
masą szpachlową Wolf (Wolf Fugenfüller). 

 
Wolf Fugenfüller 

Art.-Nr.: 4095 

Wiązanie 
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Płyty akustyczne 
 
 
 
 

 

Montaż na konstrukcji nośnej i 

ramie słupkowej 
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PhoneStar na konstrukcji nośnej / ramie słupkowej 
 
 
 
 

 

Ściany szkieletowe i licówki mogą być wykonane z drewnianej lub metalowej ramy szkieletowej. W tym celu 
należy przestrzegać odpowiednich instrukcji obróbki producenta dotyczących tworzenia ramy. W przypadku 
ścian szkieletowych istnieje możliwość montażu PhoneStar z jednej lub obu stron, w wersji z pojedynczą lub 
podwójną płytą 

WARIANT I: - Montaż na ścianie ceglanej / betonowej wraz z konstrukcją 
 

Wariant Widok z góry – jedna warstwa Widok z góry – dwie warstwy 

Kapeluszowy  

Ściana masywna  
Izolacja wnęki 

Kon. kapeluszowa/TPS 25 
PhoneStar 

Wykończenie 

 
Ściana masywna 
Izolacja wnęki 

Kon. kapeluszowa/TPS 25 
 

PhoneStar 
PhoneStar  
Wykończenie 

Listwy  
Ściana masywna 
Izolacja wnęki 

 

Ściana masywna 
Izolacja wnęki 

 Listwy Listwy 

 PhoneStar 

Wykończenie 

PhoneStar 
PhoneStar 

Wykończeni
e 

Skorupa licowa 

 
 
 

 
Stelaż drewniany lub metalowy 

 
Ściana masywna 
Luft ok. 10 mm 
Drewno podkonstrukcyjne 
izolacja wnęki 
 PhoneStar 
Wykończenie 
 
Konstrukcja metalowa 

 
Ściana masywna 
Luft ok. 10 mm 
Drewno 
Izolacja wnęki 
PhoneStar 
PhoneStar 
Wykończenie 
Konstrukcja metalowa 

 

Wariant II: - Montaż na wsporniku lub istniejącym wsporniku 
 

Wariant Jednostronny Dwustronny 

Słupek ścienny? 
Rama drewniana 

 
Lub metalowa rama 

 
 

 

1 

warstwa 

Wykończenie 

Rama drewniana 

Izolacja wnęki 

PhoneStar 

Wykończenie 

Rama metalowa 

 

1 

warstwa 

Wykończenie 
PhoneStar  

Rama drewniana 
Izolacja wnęki 
PhoneStar 
Wykończenie 

Rama metalowa 

2 

warstwy 

 
Wykończenie 
Rama drewniana 
Izolacja wnęki 
PhoneStar 
PhoneStar 
Wykończenie 
Rama metalowa 

2 

warstwy 

Wykończenie 
PhoneStar 
PhoneStar  

 Rama drewniana 
Izolacja wnęki 
PhoneStar 
PhoneStar 
Wykończenie  

Rama metalowa 

Ściana drewniana lub 
metalowa 

  

1 

warstwa 

Wykończenie* 
PhoneStar  

Ściana drewniana 
PhoneStar 
Wykończenie przykręcone 

 
Ściana metalowa 

1 

warstwa 

Wykończenie* 
PhoneStar  

Ściana drewniana 
PhoneStar 

Wykończenie przykręcone 

 
 Ściana metalowa 
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PhoneStar Schalli 

 

15 mm Art.-Nr.:1025 

25 mm Art.-Nr.:1026 

 

UWAGA! 
Kotwy wbijane nie nadają się do montażu konstrukcji nośnych 

WSKAZÓWKA: W przypadku okładziny 
drewnianej deski drewniane mocujemy na 
gumowych izolacjach (ok. 3mm). Aby 
poprawić izolację akustyczną, zalecamy 
montaż listwy PhoneStar Schalli jako nienośnej 
izolacji akustycznej. Służy to oddzieleniu 
podkonstrukcji. 

UWAGA! 
Deski, kons. Kapeluszową i system TPS 25 
nie powinien dotykać podłogi, ściany ani 
sufitu. Zachowaj dystans.  
 

 

 
Dotyczy wariantu I: 

Montaż podkonstrukcji na ścianie murowanej lub betonowej 
Podkonstrukcję można wykonać na ścianie w postaci stelażu drewnianego, konstrukcji kapeluszowej lub TPS 25 

 

 

Konstrukcja kapeluszowa / TPS 25 

Montaż zgodnie z instrukcją producenta. 

 
Listwy (deskowanie)  

Przymocuj profil do elementów (podłoga, ściana, 
sufit). 
Rozpocznij maksymalnie 10 cm od ściany bocznej – w 
rozstawie 62,5 cm (forma płyt 125 x 62,5cm) lub 60 
cm (format płyt 120 x 80 cm). 

Dokładny rozkład należy dobrać zgodnie z wytycznymi 
producenta płyt. 

 

 

 
Montaż płyty na ścianie murowanej i betonowej 
Profile ramy należy wyposażyć w listwy 
przeciwodbijające lub listwy PhoneStar Schalli (60mm) – 
przed przykręceniem. 
Okładzina może składać się z drewnianej lub metalowej 
konstrukcji. Zamontuj konstrukcję zgodnie z instrukcją 
producenta. 



PhoneStar na konstrukcji nośnej / ramowej 
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UWAGA: 
Istniejące ściany nie wymagają dodatkowej 
podkonstrukcji. 

UWAGA: 
W przypadku montażu obciążeń na ścianie (np. szafki kuchenne) zapewnić odpowiednie belki 
poprzeczne w których można zamontować takie obciążenia. 

WSKAZÓWKA: 
W przypadku ścian szkieletowych należy 
stosować płyty zamiast izolacji w rolkach, aby 
lepiej utrzymać materiał w ramie. UWAGA: 

Co najmniej 60% pustej przestrzeni 
powinno być wypełnione materiałem 
izolacyjnym. 

 

 
Dotyczy wariantu II: 

Montaż na ramie 

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 

Aby poprawić izolację akustyczną zalecamy montaż 
listew PhoneStar Schalli na wszystkich elementach 
bocznych podczas montażu ściany szkieletowej 

- Stosować odpowiednie łączniki do podłoża. 

PhoneStar Schalli 

 

15 mm Art.-Nr.:1025 

25 mm Art.-Nr.:1026 

 

 

 

 

Procedura montażu na podkonstrukcji / ramie 

Odsprzęganie 
Przed właściwym montażem należy przykleić 
krawędziową taśmę oddzielającą (np. samoprzylepną 
piankę gumową lub taśmę oddzielającą) 
Taśma służy do oddzielenia PhoneStar i późniejszej 
warstwy 

Zachowaj szczelinę krawędziową ok. 4 mm na bokach 
ścian i stropów. 

Zachowaj ok. 4mm na bocznych elementach ściennych  

i stropowych 
 
 

 
Izolacja pustej przestrzeni 

Puste przestrzenie w konstrukcji ściany tworzą 
rezonans i mają negatywny wpływ na izolacyjność 
akustyczną. Aby tego uniknąć, puste przestrzenie 
należy wypełnić materiałem izolacyjnym. 

 

Materiały izolacyjne: 

Odpowiednie 
Mineralne- Wełna-, Włókno z 
miękkiego drewna-, deski konopne 
lub celulozowe 

 
Nieodpowiednie 

XPS, EPS, PU lub podobne twarde 
materiały izolacyjne! 
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Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych 

Konstrukcja drewniana 
 

 

Konstrukcja metalowa 
 

 

PhoneStar  
pojedyncza warstwa 

 35 x 3,9 mm •  
Art.-Nr.: 4253 

PhoneStar  
pojedyncza warstwa 

 35 x 3,9 mm •  
Art.-Nr.: 4251 

PhoneStar podwójna 
warstwa 

 55 x 3,9 mm 

PhoneStar podwójna 
warstwa 

 45 x 3,9 mm 

 

WSKAZÓWKA: Wyrównaj górę za pomocą lasera 
lub poziomicy. 

W razie potrzebny przytnij krawędź dolną. 

 
 
 

 
Mocowanie PhoneStar do podstawowej konstrukcji 

Płyty PhoneStar są mocowane do konstrukcji nośnej za 
pomocą wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych. 

W zależności od grubości należy dobrać odpowiednią 
długość wkrętów 

W przypadku dwuwarstwowej instalacji PhoneStar 
mocowanie odbywa się za pomocą 9 wkrętów do płyt 
gipsowo-kartonowych bezpośrednio do konstrukcji. 

 

Montaż PhoneStar 

Zamontuj płyty PhoneStar w sposób ciągły, z 
przesunięciem co najmniej 10 cm od rzędu do rzędu. 

- Rozpocznij montaż od pierwszego rzędu w lewym 
lub prawym dolnym rogu. 

- Podczas montażu etykieta powinna być widoczna. 

- Zachowaj szczelinę ok. 4mm na bocznych 
elementach ściennych i stropowych. 

Wszystkie kolejne rzędy zamontuj z przesunięciem co 
najmniej 10cm. Unikaj połączeń krzyżowych. 

 
 

 
 

 

 

Wielowarstwowy montaż PhoneStar 

Podczas układania płyt PhoneStar w kilku warstwach 
należy upewnić się, że stykające się krawędzie 
pierwszej warstwy pokrywają całą powierzchnię. 

Aby optymalnie to wdrożyć, druga warstwa PhoneStar 
zaczyna się od płytki o połowę długości i szerokości w 
tym samym punkcie początkowym, co pierwsza 
warstwa. Pierwszy rząd drugiej warstwy, który został 
rozpoczęty w ten sposób, jest następnie uzupełniany 
panelami PhoneStar przeciętymi na pół. Następnie 
układanie można kontynuować za pomocą 
kompletnych płyt PhoneStar.

 
 
 
 
 

Początek drugiej warstwy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 wkrętów na płycie PhoneStar 

Ściana pełna lub szkieletowa 

 
 
 
 

Wyrównać poziomo? 

1. rząd PhoneStar   

 
Ściana pełna lub szkieletowa 

 

 

2. rząd PhoneStar    

   

 



PhoneStar na konstrukcji nośnej / ramowej 

 

 

 

 
Wolf Fugenfüller 

Art.-Nr.: 4095 

UWAGA WYKOŃCZENIE: 
Płyty PhoneStar wymagają dodatkowej warstwy wykończeniowej (np. płyta gipsowo-
kartonowa).  
Tynkowanie, malowanie, tapetowanie bezpośrednio na PhoneStar nie jest możliwe. 

 
 
 

 
Warstwa końcowa 

Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
włóknowe są dopuszczalne. Montaż innych płyt 
wymaga dopuszczenia przez firmę Wolf Bavaria. 
Wykończenie musi mieć grubość minimum 
12,5mm. 

Montaż PhoneStar powinien być wykonany zgodnie ze 
specyfikacją producenta za pomocą odpowiednich 
wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji 
nośnej. 

 
 
 
 

 
Połączenia krawędziowe 
Wykonaj zgodnie z zaleceniami producenta. 
Szczeliny mogą mieć maksymalnie 5mm szerokości i 
po ułożeniu płyt należy je wypełnić produktem Wolf 
Fugenfuller. 

 

 

Montaż PhoneStar na istniejącej ścianie 
Istniejące ściany można wzmocnić za pomocą PhoneStar 
po jednej lub obu stronach. 

Procedura jest taka sama, jak w przypadku montażu 
PhoneStar na ścianie szkieletowej.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 

UWAGA! 
Bez wypełnienia szczelin odsprzęganie nie 
jest gwarantowane, a funkcja izolacji 
akustycznej jest poważnie ograniczona! 

Pojedyncza warstwa podwójna warstwa 

PhoneStar jednostronny PhoneStar obustronny 
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płyty akustyczne 
 
 
 
 
 

 

Montaż na suficie 
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PhoneStar na suficie 

 

 

UWAGA! 
Przy projektowaniu strefy brzegowej należy 
przestrzegać norm technicznych, DIN 4102 
dla klas bezpieczeństwa pożarowego, 
wymagań dla sufitu podwieszanego i 
poszycia 

 

Informacje ogólne 

Warianty montażu 
 

Warianty Przekrój Opis 

Belki drewniane Drewniany strop 
 

 
Listwy 

Drewniane belki 

Izolacja 

 
Listwy 
PhoneStar 
Wykończenie 

 

 

TPS 25 

Drewniany strop 

Drewniane belki 

 

Izolacja 

 
 

TPS 25 
PhoneStar 
Wykończenie 

Sufit mineralny Sufit mineralny 

 
 
 
 

Listwy 

 

Odpowiednie wkręty łączeniowe 

 
Izolacja 
Listwy 
PhoneStar 
Wykończen
ie 

 

 

TPS 25 

Sufit mineralny 

 

 

Odpowiednie wkręty łączeniowe 

Izolacja 
Listwy 
TPS 25 
PhoneStar 
Wykończen
ie 

 
Fizyczne parametry krawędzi 

Aby oddzielić strop od pomieszczeń nieogrzewanych, 
na miejscu należy ocenić warunki fizyczne budynku 
(kondensacja, szczelność itp.). W razie potrzeby 
należy przedstawić dowody na utratę kondensatu i 
suszenie bez uszkodzeń. 
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UWAGA: w przypadku wyrównania nierównych 
stropów możliwe jest zastosowanie innych 
wieszaków dźwiękochłonnych. 

 
 
 
 

Wyrównanie płyt i rozstaw konstrukcji 

W zależności od wymiarów płyt PhoneStar można montować w kierunku konstrukcji lub obrócić o 90 stopni w 
stosunku do konstrukcji. Możliwość montażu na drewnianych belkach lub metalowych szynach. 

 

Rozmiar: 
Równolegle do 

podkonstrukcji 
90° obrócony do 
podkonstrukcji 

Płyta PhoneStar: 
125 x 62,5 cm 

√ √ Rozstaw konstrukcji 
31,25 cm 

Płyta PhoneStar: 
120 x 80 cm 

 

 

X 
 

 √ Rozstaw konstrukcji 

30 cm 

 

Montaż na sztywnej konstrukcji 
Listwy 

Pierwszy rząd zacznij maksymalnie 10 cm od ściany bocznej i przymocuj pionowo w odległości 31,25cm (płyta 
125x62,5cm) lub w odległości 30 cm (płyta 120x80cm). Dokładny układ należy dobrać zgodnie z wytycznymi 
mocowania producenta płyt. 

 

Montaż na konstrukcji kapeluszowej 

Montaż na metalowej konstrukcji kapeluszowej 

Montaż PhoneStar zgodnie ze specyfikacjami 
producenta. 

 
Śrub mocujących nie wolno dokręcać do końca! 

Szyny sprężyste montować z prześwitem ok. 1 mm w 
stropie lub dodatkowo przymocowanej 
podkonstrukcji. 

 

√ 
prawidłowy 

 
nieprawidłowy 
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PhoneStar na suficie 

 

 

 

Montaż na izolowanej akustycznie drewnianej lub metalowej 
konstrukcji nośnej 

Montaż na PhoneStar Schalli 

PhoneStar Schalli przymocuj za pomocą odpowiedniego 
materiału. 

Rozpocznij od pierwszego rzędu PhoneStar Schalli 
maks. 10 cm od ściany bocznej i zamontuj izolację 
akustyczną pionowo – w odległości środkowej 31,25 
(format płyty 126 x 62,5 cm) lub w odległości 30 cm 
(format płyty 120 x 80) cm) na suficie. Dokładny 
układ należy dobrać zgodnie z wytycznymi 
mocowania producenta płyt poszycia. 

Po zamontowaniu PhoneStar Schalli należy 
przymocować do sufitu podkonstrukcję (drewnianą lub 
metalową) za pomocą odpowiedniego materiału 
montażowego. 

 

 

 

Montaż na sprężystej konstrukcji sufitu podwieszanego 

Montaż na systemie TPS 25 

Odległość od środka zależy od poniższej tabeli. 
Odległości montażowe profili podzielone w zależności 
od rodzaju wykończenia. 
Zawsze montuj pierwszy i ostatni profil jak najbliższej 
ściany. 

W razie potrzeby (jeżeli ostatni profil jest za daleko od 
ściany) można zastosować profil łączący U jako pomoc 
przy połączeniu ze ścianą. 

 

 
Wymagania systemu TPS 25 

przy max. 30 kg/m2  paneli. / wykończenie: PhoneStar ST Tri przy  17,5 kg/m2  + GKF ok. 10,5 kg/m2
 

 

Ciężar deski 
w kg/m2

 

Rozstaw profili 
w m 

Rozstaw belek 
w m 

Obciążenie 
na zacisk 

sprężynowy 
w kN 

Zacisk 
sprężynowy 

sztuka/m2
 

CD-Profil 
m/m2

 

CD-złącze 
sztuka/m2

 

 0,331  0,07 4,32 3,0 0,56 

30 0,313 0,7 0,066 4,56 3,2 0,65 

 0,300  0,063 4,76 3,33 0,70 

30 0,331 0,6 0,06 5,0 3,0 0,58 

Ze względów użytkowych odkształcenie jest ograniczone do 2 mm (l/500), co skutkuje dopuszczalnym obciążeniem FG = 0,08 kN/na zacisk 

sprężynowy przy liniowej krzywej odkształcenia siły. Przybliżone zapotrzebowanie na materiał bez odpadów.

PhoneStar Schalli 

 

15 mm Art.-Nr.:1025 

25 mm Art.-Nr.:1026 

UWAGA: 
Jeśli rozstaw belek jest większy, wymagany jest drugi poziom konstrukcji nośnej 

Sufit mineralny Sufit drewniany 
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Wolf Fugenfüller 

Art.-Nr.: 4095 

UWAGA: 
Puste przestrzenie należy wypełnić materiałem izolacyjnym co najmniej w 60%. 

 
 
 
 

Izolacja pustej przestrzeni  

Puste przestrzenie w obszarze sufitu tworzą rezonans 
i mają negatywny wpływ na izolacyjność akustyczną. 
Aby tego uniknąć, puste przestrzenie muszą być 
wypełnione materiałem izolacyjnym. 

 
 

 

 
Montaż PhoneStar na suficie 

Zamontuj płyty obok siebie z przesunięciem między 
rzędami. 

Podczas montażu pierwszego rzędu należy upewnić się, 
że jest on montowany pod poszczególnymi panelami 
PhoneStar bez żadnych przesunięć bocznych, tak aby 
wszystkie kolejne rzędy mogły być ułożone czysto i bez 
szczelin. 

Zamontuj drugi rząd i wszystkie kolejne rzędy z 
przesunięciem o połowę płyty PhoneStar (lub co 
najmniej 10 cm), aby uniknąć połączeń krzyżowych. 

Zachowaj szczelinę krawędziową ok. 4 mm na 
elementach bocznych.

 
 
 
 
 
 
 
 

2. rząd 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. rząd 
 

 
 

Przykręcanie paneli PhoneStar do konstrukcji podstawowej 

Płyty PhoneStar są przykręcane do odpowiedniej konstrukcji nośnej (UK) za pomocą wkrętów do płyt gipsowo-
kartonowych. 

Przykręcanie wykonuje się za pomocą 15 śrub na 
1 płytę PhoneStar. Rozmiar śrub 3,9 x 35 mm w 
układzie 5 x 3. 

 Podkonstrukcje metalowe wymagają wkrętów z 
gwintem drobnozwojnym, konstrukcje drewniane 
wymagają wkrętów z gwintem grubym. 

 
 
 
 

      
                                15 śrub na jednej płycie PhoneStar 

Aby poprawić izolacyjność wypełnij puste przestrzenie  

produktem Wolf Fugenfuller. 
 
 
 

UWAGA WIDOCZNA STRONA! 
Pamiętaj, że strona oznaczona etykietą musi być zawsze widoczna. 
 

1. rząd 

Materiały izolacyjne: 

Odpowiednie 
mineralne- wełna-, włókno z 
miękkiego drewna-, deski konopne 
lub celulozowe 

 
Nieodpowiednie 

XPS, EPS, PU, lub podobne twarde 
materiały izolacyjne 

 

Wkręty do płyt gipsowo-kartonowych do 
standardowych płyt gipsowo-kartonowych 

Konstrukcja drewniana 
Art.-Nr.: 4253 

Konstrukcja metalowa 
Art.-Nr.: 4251 

 



PhoneStar na suficie 
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Wolf Fugenfüller 

Art.-Nr.: 4095 

UWAGA! Nie wypełniając szczelin nie jest 
gwarantowane odsprzęganie a funkcja izolacji 
akustycznej jest poważnie ograniczona! 

 
 
 

 
Warstwa końcowa 

Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-
włóknowe nadają się jako wykończenie. 

Zastosowanie innego wykończenia musi zostać 
dopuszczone przez firmę Wolf Bavaria. 
 
Ostatnia warstwa mocowana jest zgodnie ze 
specyfikacjami producenta za pomocą odpowiednich 
wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych przez płytę 
PhoneStar bezpośrednio do konstrukcji nośnej. 

Minimalna grubość płyty gipsowo -kartonowej 12,5 mm 
a płyty gipsowo-włóknowej co najmniej. 10 mm. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Połączenia krawędzi 

Wykończenie należy zamontować zgodnie z 
zaleceniami producenta, a następnie równo odciąć 
taśmę krawędziową.. 
Szczeliny krawędziowe mogą mieć maksymalnie 
5mm szerokości i po ułożeniu warstwy należy je 
wypełnić produktem Wolf Fugenfuller. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wskazówka do wykończenia: 
Płyty PhoneStar wymagają montażu warstwy wykończeniowej (np. płyty gipsowo-kartonowej).  
Tynkowanie, malowanie, tapetowanie bezpośrednio na PhoneStar nie jest możliwe. 

UWAGA: 
Nie wolno używać silikonu. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paski odsprzęgające 
 
 
 
 
 

 

Montaż 
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PhoneStrip - montaż 
 

 

PhoneStrip – Przycinanie i zaklejanie 
 

1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zmierz i narysuj linię cięcia Wytnij odpowiedni fragment 

Użyj do tego: Piły tarczowej z tarczą Widia,  
UWAGA! Obróbka tylko na stabilnej 
powierzchni! Należy przestrzegać 
zasad bezpieczeństwa! 

wyrzynarki z brzeszczotem do drewna/metalu 
lub nóż tnący 

 

3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zaklejenie taśmą krawędzi 

Zamaskuj odciętą krawędź tylko taśmą Wolf. 
Pozostaw taśmę Wolf wystającą po rogach na co 
najmniej 2 cm. Kolor taśmy nie ma znaczenia. 

 

 

5 

 
Zaklejenie narożników 

Zegnij nadmiar w rogach i naklej z boku płyty. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zrobione 

Filmy instruktażowe: 

www.wolf-bavaria.pl 

 
 
 
 

 

UWAGA: Produkt PhoneStrip i Taśma Wolf to skoordynowany system. Użycie innych taśm 
samoprzylepnych powoduje utratę właściwości strukturalnych. Prowadzi to do wyłączenia 
odpowiedzialności i utratę gwarancji. 

http://www.wolf-bavaria.pl/
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PhoneStrip pod maszynami Złącze-T Złącze-L 

 
 
 
 
 
 
 

Zastosowania 

PhoneStrip mogą być stosowne w konstrukcjach drewnianych, metalowych i prefabrykowanych ze względu na 
dużą nośność pionową. 

 

 

Możliwości ustawienia PhoneStrip 
 

   

 
 

 

 

PhoneStrip  

Art.-Nr.: 1050 bis 1061 

PhoneStrip Taśma 
Art.-Nr.:1140 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie inne informacje techniczne 
można znaleźć w ETA 20/0371 
Do pobrania na stronie: www.wolf-
bavaria.pl 

http://www.wolf-bavaria.pl/
http://www.wolf-bavaria.pl/


 

 

 
 

PhoneStrip  

UWAGA: 
Pogłębić łeb śruby na co najmniej 1mm w 
PhoneStrip. 

UWAGA! 
PhoneStrip posiadają laminowaną stronę. 
Jest to oznaczone etykietą i musi być 
widoczne po montażu płyty. 

 
 
 
 
 
 
 

Przykładowy montaż PhoneStrip 

Montaż 

Odpowiednią szerokość płyty PhoneStrip zamontuj na 
powierzchni, która ma być izolowana, laminowaną 
stroną do góry. 

 
 
 
 
 

 
Sposób montażu 

PhoneStrip mogą być przybijane, klejone, zszywane 
lub przykręcane do konstrukcji. 

 
 
 
 

 

Sposób połączenia 

Do montażu PhoneStrip nie są wymagane żadne 
łączniki. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Odporność na ogień 

Na podstawie testu odporności . 

Raport z testu dostarcza dowodów na to, że 

Listwy odsprzęgające PhoneStrip wykonane z 

materiału budowlanego klasy E zgodnie z normą EN 

13501 charakteryzują się wysoką odpornością 

ogniową. Niezbędne wymagania dotyczące 

odsprzęgania boków konstrukcji drewnianych są teraz 

spełnione pod względem technologii 

przeciwpożarowej i akustycznej. 

 

  
 
 

Raport z testu dostępny na stronie  
internetowej: www.wolf-bavaria.pl 

http://www.wolf-bavaria.pl/
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DREWNO ALUMINIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogrzewanie podłogowe 
 
 

 

PowerFloor Light 
elementy proste 

1000 x 500 mm 

Art.-Nr.: 6450, 6460 

PowerFloor Light 
deflektor 
250 x 500 mm 

Art.-Nr.: 6451, 6425 

PowerFloor Slim 
elementy proste 

1000 x 500 mm 

Art.-Nr.: 6410 

PowerFloor Nature 
elementy proste 

1000 x 500 mm 

Art.-Nr.: 6313 

PowerFloor Slim/ 
Nature deflektor 

250 x 500 mm 

Art.-Nr.: 6411 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Elementy PowerFloor - obróbka 

UWAGA: Niebezpieczeństwo zranienia się 
przez metalowe, nieogratowane części! 

 
 
 
 
 
 
 

Elementy PowerFloor - cięcie 
 

  

Zmierz i narysuj linię cięcia 

Zmierz i zaznacz linię cięcia z tyłu 
elementu. 

Cięcie elementów 

Wytnij elementy z tyłu. 

Dociąć na wymiar piłą tarczową (z szyną prowadzącą). 

Ręczna pilarka tarczowa z brzeszczotem. 
 

 

  

Gratowanie ciętych krawędzi metalowych 

Po przycięciu panelu metalowe krawędzie muszą być 
ogratowane. W szczególności przewody rurowe muszą 
być ogratowane, aby chronić rurę grzewczą. 

 

 

 

Elementy krawędziowe PowerFloor 

Ugięcia i krawędzie elementów konstrukcyjnych 
PowerFloor Light, Nature i Slim można przyciąć na 
wymiar za pomocą noża. 

Cięcie elementów specjalnych 

Element specjalny 90° duży (4 koła) można łatwo 
przyciąć do rozmiaru 375mm x 375mm (3 koła). Patrz: 
czerwona przerywana linia. 

 
 
 

 

Filmy instruktażowe: 

www.wolf-bavaria.pl 

2a 

2 

X 

 
1 
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UWAGA: Obróbka na stabilnej powierzchni 
roboczej. Przestrzegać zasad BHP! 

WSKAZÓWKA: 
Elementy Slim i Nature bez blachy aluminiowej 
można przyciąć nożem uniwersalnym. 

Elementy PowerFloor Light z blachą 
aluminiową można również przycinać nożem 
uniwersalnym. 

3 

http://www.wolf-bavaria.com/
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System Light 

Wolf Hugo N&F 

Grubość warstwy: 18 mm 

Przewodność cieplna: 0,31 W/mK  

Uwaga: 

Maksymalne temp. zgodnie z  EN 1264: strefa przebywania ludzi 29 °C  łazienki 33 °C  strefa brzegowa 35 °C.  

Wykładzina podłogowa musi zawsze nadawać się do układania na ogrzewaniu podłogowym! 

Większość producentów parkietów dopuszcza maksymalną temperaturę 27°C (mierzoną na drewnie). 

Dane dotyczące wydajności zależą między innymi od oporu cieplnego wykładziny podłogowej. Może się to znacznie różnić w zależności od rodzaju i 

producenta podłogi. Dlatego zapytaj producenta o opór cieplny wybranej przez Ciebie wykładziny podłogowej. Nie należy przekraczać wartości 0,15 m2K/W. 

Z tego powodu podane moce cieplne należy traktować wyłącznie jako wartości orientacyjne. 
 

WOLF BAVARIA GmbH · Gutenbergstraße 8 · 91560 Heilsbronn · Tel.: +49 (0) 9872 95398-0 · Fax: +49 (0) 9872 95398-11 · www.wolf-bavaria.com 

Strona 1 z 1 01.03.2022 

 
Moc grzewcza PowerFloor TROCKE NESTRICH • FUSSBODENHEIZUNG •  SCHALLSCHUTZ 

 

Podstawy systemów ogrzewania podłogowego 

Zasady planowania ogrzewania podłogowego i chłodzenia podłogowego 

Konstrukcje z podgrzewaną podłogą są wykonane przez kilka różnych branż we współpracy. Wymaga to 
profesjonalnego planowania i realizacji poszczególnych etapów z uwzględnieniem specyficznych wymagań. 
Ponadto należy przestrzegać opublikowanych protokołów Federalnego Stowarzyszenia Ogrzewania i Chłodzenia 
Powierzchniowego ze szczegółowymi etapami pracy i informacjami dla odpowiedzialnych pracowników. Można 
jest znaleźć na stronie internetowej: www.Flaechenheizungen.de 

Wymagania 

- Obliczenia obciążenia grzewczego służą jako podstawa do zaprojektowania ogrzewania podłogowego. 
- Przed wykonaniem konstrukcji podgrzewanej podłogi należy wykonać specjalistyczne planowanie. 
- Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni wykładzin podłogowych (np. 

parkietu) na ogrzewaniu podłogowym. 

Obliczanie obciążenia cieplnego 

Obciążenie grzewcze należy obliczyć zgodnie z normą 
EN 12831 na podstawie projektu budowlanego. 
Obliczenia przeprowadza projektant ogrzewania lub 
projektant budynku. Służy jako podstawa do 
wymiarowania oraz do projektowania ogrzewania 
podłogowego. 

Jeżeli wymagana moc grzewcza nie zostanie osiągnięta 
z powodu niewystarczającej powierzchni ogrzewania 
podłogowego brak mocy cieplnej należy 
zrekompensować innymi środkami, np. ogrzewaniem 
podłogowym, grzejnikiem ściennym lub innym źródłem 
ciepła. 

Temperatura powierzchni 

Temperatura ogrzewania podłogowego nie powinna 
przekraczać 29 °C na obszarach zamieszkałych 35 °C 
na obszarach marginalnych. Ograniczenie maksymalnej 
dopuszczalnej temperatury może być określone przez 
producenta wykładzin i należy je uwzględnić przy 
projektowaniu ogrzewania podłogowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dystrybutor 
Lokalizacja dystrybutora determinuje prowadzenie rur 
do poszczególnych pomieszczeń. Centralne 
rozmieszczenie rozdzielacza, np. w przedpokoju, 
umożliwia równomierne doprowadzenie rur do 
poszczególnych obiegów grzewczych w 
pomieszczeniach. Należy tutaj zaznaczyć, że korytarze 
nie mogą być kontrolowane w ogóle lub tylko częściowo 
ze względu na prowadzenie rur na tych obiegach 
grzewczych. Dzięki ułożeniu rury grzewczej od 
rozdzielacza do obiegów grzewczych możliwe jest 
pośrednie ogrzewanie miejsc, przez które przebiega 
rura grzewcza. 

Wydajność ogrzewania / wydajność chłodzenia 
Wydajność grzewcza i chłodnicza podawana jest w 
watach na metr kwadratowy (W/m2). W zależności od 
temperatury zasilania i powrotu, rodzaju wykładziny 
podłogowej i wymaganej temperatury w pomieszczeniu 
można określić możliwą moc w W/m2. Należy 
zapobiegać powstawaniu skroplin podczas funkcji 
chłodzenia za pomocą odpowiednich przyrządów 
techniki pomiarowej i kontrolnej. Tabele mocy cieplnej 
dostępne na: www.wolf-bavaria.pl  

 
 
 
 

 
 

Temperatura 
Odporność podłogi        

RB  = 0,00 m²K / W 
Np.. płytki /  kamień nat. 

Odporność podłogi        

RB  = 0,05 m²K / W 
np.. PVC, Laminat 

Odporność podłogi  

 RB  = 0,10 m²K / W 
np.. parkiet, drewno 

Odporność podłogi 

 RB  = 0,15 m²K / W 
np.. wykładzina 
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°C °C °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C 

30 25 15 63,9 20,9 46,0 19,3 49,2 19,6 37,5 18,5 40,0 18,7 31,6 17,9 33,7 18,1 27,4 17,5 
30 25 18 48,1 22,4 34,6 21,2 37,0 21,4 28,2 20,6 30,1 20,8 23,8 20,2 25,3 20,3 20,6 19,9 

                   30 25 22 26,4 24,4 19,0 23,8 20,3 23,9 15,5 23,4 16,5 23,5 13,1 23,2 13,9 23,3 11,3 23,0 

30 25 24 14,5 25,3 10,4 25,0 11,1 25,0 8,5 24,8 9,0 24,8 7,2 24,7 7,6 24,7 6,2 24,6 

35 30 15 90,0 23,3 64,9 21,0 69,3 21,4 52,9 19,9 56,3 20,2 44,6 19,1 47,4 19,4 38,6 18,6 
35 30 18 74,4 24,9 53,6 23,0 57,2 23,3 43,7 22,0 46,5 22,3 36,8 21,4 39,2 21,6 31,8 20,9 

                   35 30 22 53,3 26,9 38,5 25,6 41,1 25,8 31,3 24,9 33,4 25,1 26,4 24,4 28,1 24,6 22,8 24,1 

35 30 24 42,7 28,0 30,8 26,9 32,9 27,0 25,1 26,3 26,7 26,5 21,2 26,0 22,5 26,1 18,3 25,7 

40 35 15 116,1 25,7 83,7 22,7 89,3 23,3 68,1 21,3 72,6 21,7 57,5 20,3 61,2 20,7 49,7 19,6 
40 35 18 100,5 27,3 72,4 24,7 77,3 25,2 59,0 23,5 62,8 23,8 49,8 22,6 52,9 22,9 43,0 22,0 

                   40 35 22 79,6 29,4 57,4 27,3 61,3 27,7 46,7 26,3 49,8 26,6 39,4 25,6 41,9 25,9 34,1 25,2 

40 35 24 69,1 30,4 49,8 28,6 53,2 28,9 40,6 27,8 43,2 28,0 34,2 27,2 36,4 27,4 29,6 26,7 

45 40 15 142,1 28,2 102,4 24,5 109,3 25,1 83,4 22,7 88,9 23,2 70,4 21,5 74,9 21,9 60,8 20,6 
45 40 18 126,5 29,7 91,2 26,4 97,3 27,0 74,3 24,9 79,1 25,3 62,6 23,8 66,6 24,2 54,2 23,0 

                   45 40 22 105,7 31,8 76,2 29,1 81,3 29,5 62,0 27,7 66,1 28,1 52,3 26,8 55,7 27,2 45,2 26,2 

45 40 24 95,2 32,8 68,7 30,4 73,3 30,8 55,9 29,2 59,6 29,5 47,2 28,4 50,2 28,6 40,8 27,8 

50 45 15 168,0 30,6 121,1 26,2 129,3 27,0 98,7 24,1 105,1 24,7 83,2 22,7 88,5 23,2 72,0 21,7 
50 45 18 152,4 32,1 109,9 28,2 117,3 28,9 89,5 26,3 95,4 26,8 75,5 25,0 80,3 25,4 65,3 24,0 

                   50 45 22 131,7 34,2 94,9 30,8 101,3 31,4 77,3 29,2 82,4 29,6 65,2 28,0 69,4 28,4 56,4 27,2 
50 45 24 121,3 35,2 87,4 32,1 93,3 32,6 71,2 30,6 75,9 31,0 60,1 29,6 63,9 29,9 51,9 28,8 

http://www.wolf-bavaria.com/
http://www.wolf-bavaria.pl/
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Vorwandi nstallation 

 

 

 

 

 

3.91m 

HK 7: 78 m 

 
 

Ogrzewanie podłogowe PowerFloor 

4.57m 4.79m 

Planowanie 

Wstępny plan z rozmieszczeniem rozdzielacza 
obiegu grzewczego służy do sprawdzenia prac 
budowlanych i przedstawiony jest na schemacie. 

Plan układania jest ostateczny. Określa zalecaną 
kolejność układania i służy do określenia: 
- Wymagań materiałowych 
- Ilości rolek rur 
- Ilości akcesoriów hydraulicznych 

K 3: 66 m 

4.57m 4.79m 

HK 3: 66 m 
Rohr-Rolle 1 

K 4: 70 m 

 
 
 

 
 
 
 
 

K 5: 78 m 
HK 4: 70 m 
Rohr-Rolle 2 

   Treppe 

HK 5: 78 m 
Rohr-Rolle 2 

K 6: 85 m 
Duschwanne 

HK 6: 85 m 
Rohr-Rolle 3 

Plan  

+ 
Vorwan di nst all ati on  

 

 

 

 

 

3.91m 

HK 7: 78 m 

Plan 
układania 

Elementy PowerFloor 

Elementy wybranego systemu ogrzewania 
podłogowego Z odpowiednim rozstawem rur (RA 250 lub 125 mm) 

System:   - PowerFloor Light: RA 250 mm i RA 125 mm 

- PowerFloor Slim: RA 125 mm 

- PowerFloor Nature: RA 125 mm 

- PowerFloor Öko Plus: RA 125 mm 

Listwa krawędziowa izolacyjna + 
Instrukcje instalacji: patrz rozdział ogólny 

Rura grzewcza i złączka zaciskowa 

Rura z tworzywa sztucznego 16 x 2,0 mm 
Długość wariantu = 500 m, 200 m lub 100 m 

Złączka zaciskowa 

+ 

OPCJONALNIE 

 
 
 
 
 
 
 

Pakiet PowerFloor: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Płyta 
konstrukcyjna 

1000 x 500 mm 

Element 
specjalny 90° 

mały 
250 x 250 mm 

RA 250 mm 

Element 
specjalny 90° 

duży 
500 x 500 mm 

RA 250 

Element 
specjalny 90° 

mały 
250 x 250 mm 

RA 125 mm 

Element 
specjalny 90° 

duży 
250 x 250 mm 

RA 125 

Element 
specjalny 90° 

długi 
375 x 125 mm 

RA 125 
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PowerFloor – plan instalacji 

Zapoznaj się z planem instalacji przed rozpoczęciem montażu 

 

4.57m   4.79m  

 
 

 
 
 

HK 3: 66 m 

Rohr-Rolle 1 

 
 
 
 
 
 
 

 
HK 4: 70 m 

Rohr-Rolle 2 

 

 
 
 

Treppe 

HK 5: 78 m 

Rohr-Rolle 2 

 

 

Duschwanne 

 
 

 

 
 

 
HK 6: 85 m 

Rohr-Rolle 3 

 
 

Vorwandinstallation 

 
 

3.91m 

HK 7: 78 m 

Rohr-Rolle 3 

 

Układanie elementów w 11 krokach 

Kolejność poszczególnych etapów pracy przedstawiono na następnej stronie. 

4
.0

7
m

 
3
.3

0
m
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Wskazówka: Przed przystąpieniem do montażu na klej należy rozłożyć 
elementy PowerFloor, aby sprawdzić dokładność kątową pomieszczeń, w 
razie potrzeby odpowiednio wyrównać. 

Wskazówka: Elementy które zostały już ułożone wykreśl na planie. W ten 
sposób w każdej chwili możesz śledzić aktualny status montażu. 

UWAGA: Należy przestrzegać kart danych technicznych, atestów wykładzin podłogowych i 
produktów, a także instrukcji układania i montażu firmy Wolf Bavaria i producenta wykładzin 
podłogowych. 

 
 
 
 
 
 

Przykładowy plan: - z siedmioma obiegami grzewczymi 
 

 
 
 

 
HK 2: 67,5 m 

Rohr-Rolle 1 

Wskazówka: Obieg grzewczy (HK) zawsze przyporządkowany. 

Rohr-Rolle 1 = 200 m rolka [HK 1, HK 2, HK 3] 

Rohr-Rolle 2 = 200 m rolka [HK 4, HK 5] 

Rohr-Rolle 3 = 200 m rolka [HK 6, HK 7] 

Rozłóż rolki rur do poszczególnych obiegów grzewczych, tak jak pokazano. 

 
Instrukcje instalacji: 

Rozpocznij układanie elementów z niebieskim tłem w odpowiednim pomieszczeniu. 
 

HK 1: 63,5 m 

Rohr-Rolle 1 
Elementy zaznaczone na pomarańczowo (oznaczone kropkami) 
wymagają docięcia. 

Prace adaptacyjne mogą być konieczne także w innych miejscach. 

 
Brąz    obszary wypełnione są elementami bez rowka i blachy aluminiowej . 

 
Jeżeli przez te elementy przebiegają przewody grzewcze, dodatkowe rowki należy 
wyfrezować frezarką ręczną. 

System Light / Slim / Nature: - 14 mm średnica frezowania 

System Öko Plus: - 16 mm średnica frezowania 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA: 
Docinamy odpowiednio przewody zasilające i wykroje (elementy zaznaczone 
na żółto) z całych paneli. 

EG 
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Układanie elementów w 11 krokach 
Krok 1: 

Zacznij od elementu zaznaczonego na niebiesko 

Krok 2: 

Ułóż pierwszy rząd elementów skrętnych 
 
 

  
 

 

Krok 3: 

Ułóż pierwszy rząd elementów prostych 
 
 

 
 
 

Krok 5: 

Ułóż trzeci/kolejny rząd elementów prostych 

Krok 4: 

Ułóż drugi rząd elementów prostych 

 

 

 
Krok 6: 

Ułóż elementy linii prowadzących do dystrybutora 
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Krok 7: 

Ułóż elementy skrętne wzdłuż linii prowadzących 
 
 

 

 
Krok 9: 

Ułóż pozostałe elementy krawędziowe linii 
zasilających i dodaj elementy skrętne 

 

 
 
 

Krok 11: 

Puste miejsca przy krawędziach oraz obszary przed 
rozdzielaczem obiegów grzewczych wypełnić panelami 
dylatacyjnymi 

 

Krok 8: 

Wytnij i dopasuj dodatkowe proste elementy 

 
 

 

 
Krok 10: 

Dotnij i dopasuj brakujące proste elementy 
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UWAGA: 
Taśma izolacyjna musi mieścić się w 
rogach. 

Wskazówka: Zalecamy również mocowanie 
elementów skrętnych i specjalnych do podłoża 
w sposób pływających. 

 
 
 
 

Kontrola 

Przed przystąpieniem do układania PowerFloor należy sprawdzić podłoże pod kątem równości, nośności i 
wilgotności. Odpowiednie wymagania można znaleźć w rozdziale Ogólne wytyczne dotyczące montażu. 

 
Taśma izolacyjna krawędziowa 
Jak w rozdziale Ogólne wytyczne dotyczące montażu. 
Ten krok nie jest konieczny, jeśli brzegowy pasek 
izolacyjny został już przymocowany wzdłuż ściany i 
jest jeszcze wystarczająca wysokość do dalszej 
budowy podłogi. 

 

 
 

Klejenie PowerFloor 
W zależności od konstrukcji systemu może być konieczne sklejenie elementów. 

Elementy PowerFloor klejone są w różny sposób w zależności od rodzaju podłoża. Podłoże musi być czyste, 
suche i wolne od wszelkiego rodzaju warstw oddzielających klejenie. 

 

 

Klejenie klejem rolkowym Wolf 

Nałóż klej na całą powierzchnię drewnianą lub 
PhoneStar za pomocą wałka Wolf. 

 

Klej rolkowy 

Art.-Nr.: 4085 

Wałek Wolf 

Art.-Nr.:4092 

Kij 
teleskopowy 

Art.-Nr.4093 

 

 

 

 

 

 

Po nałożeniu kleju ułożyć panele PowerFloor na 
podłożu i dobrze docisnąć. 

Po czasie schnięcia ok. 60 minut* można 
kontynuować prace na poziomie PowerFloor. Czas 
schnięcia może być dłuższy w zależności od 
warunków środowiskowych. 

 
*Podstawa oceny + 23 °C i 50 % wilgotności względnej. 

Taśma krawędziowa: 
Art.-Nr.: 4300 
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Klej systemowy: 
Art.-Nr.: 4070 

UWAGA: 
Nie stosować kleju do parkietu w 
połączeniu z EPS. 

 
 
 
 

Klejenie klejem systemowym Wolf 

Alternatywnie elementy PowerFloor można kleić do 
podłoża drewnianego lub płyt PhoneStar za pomocą 
kleju systemowego Wolf (nakładać liniowo – zdjęcie 
obok). 

Po czasie schnięcia ok. 2 godzin, w zależności od 
warunków otoczenia, można kontynuować na poziomie 
PowerFloor. 

 

 

Klejenie klejem do parkietu 

Przyklej elementy PowerFloor do podłoża mineralnego 
za pomocą kleju do parkietu. 

Klej do parkietu nanosi się na całą powierzchnię 
podłoża. Klej nakładać tylko na powierzchnię, która 
ma być obrabiana – używać pacy zębatej w rozmiarze 
TKB B11. 

 

Wolf 1 K klej do parkietu: 
Art.-Nr.: 4080 

Paca zębata B11 
Art.-Nr.: 4090 
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Wskazówka: Przed przystąpieniem do montażu 
na klej należy rozłożyć elementy PowerFloor 
luźno, aby sprawdzić dokładność kątową 
pomieszczeń. W razie potrzeby odpowiednio 
wyrównać elementy PowerFloor. 

UWAGA! 
Podczas układania należy upewnić się, że 
elementy są ułożone równo. 

Źle 

Dobrze 

Wskazówka: Po zakończeniu układania 
pomieszczenia należy sprawdzić obieg zasilania i 
powrotu! Unikać „martwych” obiegów grzewczych 

 

Układanie podłogi PowerFloor 

Początek układania 

Rozpocznij układanie z elementy PowerFloor 
zaznaczonym na niebiesko na planie i wykonaj 11 
kroków opisanych na stronach 46 i 47. 

Elementy PowerFloor muszą mieć pełny kontakt z 
podłożem. 

 

 
 
 

Elementy układania 

Rozłóż elementy zgodnie z planem instalacji. W 
przypadku ciętych elementów oznaczonych 
pomarańczową kropką, najpierw umieść przeciwną 
stronę, aby móc zmierzyć dokładny wymiar cięcia. 
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Wskazówka:  W trudno dostępnych miejscach, 
takich jak cokoły ścienne lub przewody zasilające 
przed rozdzielaczem obiegu grzewczego, należy 
najpierw poluzować elementy, ułożyć, zaznaczyć 
przebieg kanału, wyjąć element i wyfrezować 
kanał. Następnie należy ponownie włożyć i 
przykleić obrabiany element. 

 
 
 
 
 

 
 

Frezowanie w płytach 

W niektórych płytach należy stworzyć kanały do 
poprowadzenia rur, np. przed rozdzielaczem obiegu 
grzewczego. 
Niezbędne kanały są frezowane w płytach za pomocą 
frezarki. 
Przed frezowaniem zaznacz na elementach przebieg 
wszystkich wymaganych kanałów. 
Po frezowaniu odkurz kanały. 

 

 
 

 

Rodzaj noża Średnica 
 

 

Ø = 14 mm 
PowerFloor Light / 

Slim / Nature 

Ø = 16 mm PowerFloor Öko Plus 

Głębokość 
frezowania: 

18,5 mm  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Oznaczenie kanałów rurowych 
 

2. Frezowanie 
 

 
3. Odkurzanie 

 

 

Wskazówka: 

Jeżeli rura przechodzi przez ścianę, zaleca się 
zabezpieczenie rury grzewczej w tych miejscach za 
pomocą pierścieni uszczelniających. 

UWAGA! W przypadku zagięć należy zachować 
minimalny promień 8 cm, aby zapobiec 
załamaniu się rury grzewczej podczas montażu. 

Wskazówka 
Do poprowadzenia rury do rozdzielacza 
obiegu grzewczego zalecamy użycie 
sprężyny zginanej. 
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Rura grzewcza Art.-Nr.: 
 

 

100 m - 6811 

200 m - 6810 

500 m - 6812 

 

Wskazówka: Oznacz rurę numerem obwodu 
grzewczego. 

UWAGA! 

Nie zaginaj rury grzewczej! 

 
 
 
 

Układanie rur 

Dokładnie odkurz wszystkie miejsca przed ułożeniem 
rury grzewczej. 
Rozpocznij układanie rury grzewczej na rozdzielaczu z 
wystarczającym odstępem. Rozwiń rurę grzewczą ze 
szpuli lub poproś drugą osobę i wciśnij rurę w kanały 
elementów PowerFloor. 

Przyporządkowanie odpowiednich zwojów rur 
znajdziesz w planie instalacji. 

 
 
 
 

 

Podłączenie ogrzewania do instalacji grzewczej 

 

Ogrzewanie jest podłączone do systemu grzewczego za pomocą rozdzielacza obiegu grzewczego, przy czym 
należy przestrzegać następujących warunków: 

 

Warunki 

Rura grzewcza Wolf 16 mm x 2,0 mm 

Złączka zaciskowa 16 mm x 2,0 mm x 3/4“ 

Maksymalna temperatura zasilania instalacji 
Podczas ustawiania temperatury zasilania należy uwzględnić maksymalną 
temperaturę wykładziny podłogowej (paneli, parkietu). 

 

50 °C 

Podłączenie do wysokotemperaturowych systemów grzewczych 

System PowerFloor można podłączyć do 
wysokotemperaturowych systemów grzewczych które 
znacznie przekraczają zalecany zakres temperatur 
zasilania. 

W takim przypadku wymagany jest dodatkowy zestaw 
regulacyjny (mieszacz) montowany na rozdzielaczu 
obiegu grzewczego, który reguluje temperaturę 
zasilania w zalecanym zakresie. 

UWAGA: Podłączenie do rozdzielacza obiegu grzewczego oraz próbę szczelności i ciśnienia musi 
wykonać specjalista Instalacja grzewcza musi zostać poddana próbie ciśnieniowej przed ułożeniem 
kolejnego poziomu! 

Wskazówka: Po ułożeniu rurę grzewczą należy sprawdzić pod kątem prawidłowego osadzenia w 
kanałach. W razie potrzeby odpowiednio docisnąć rurę, aby nie wystawała poza powierzchnię 
PowerFloor. 
W przypadku ugięć pomocne dla optymalnego dopasowania rury grzewczej w kanale może być 
lekkie wygięcie rury w dół, a następnie wciśnięcie je do kanału. 

Zestaw regulacyjny 

Art.-Nr.: 6912 



 

 

 
 

PowerFloor - Ściana / Skośny sufit / Sufit 

UWAGA! W przypadku układania na 
pochyłym dachu konstrukcja musi zostać 
zweryfikowana przez specjalistę. 

Uwaga: 

Zakres dostawy obejmuje tylko proste 

elementy ogrzewania podłogowego. 

 
 
 
 
 
 
 

PowerFloor na ścianie, skośnym dachu lub suficie 
 

Podłoże do mocowania musi być odporne na 
nacisk, czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń 
(np. płyty OSB). 
Patrz: Montaż PowerFloor na podłodze 

 
Montaż elementów 

Listwy przykręcić do konstrukcji nośnej. Umieścić 
element PowerFloor pomiędzy listwami. Odległość 
między listwami wynosi 50cm. Listwy muszą mieć taką 
samą grubość jak użyte elementy PowerFloor. 

Elementy są mocowane w zależności od wybranej 
konstrukcji i sytuacji na budowie. 

 
 
 
 
 
 

 

Klejenie PowerFloor  

Podłoże Podłoże drewniane Podłoże mineralne PhoneStar 

 
Spoiwo 

Klej w rolce Wolf lub klej 
systemowy Wolf 

 
Klej montażowy 

Klej w rolce Wolf lub klej 
systemowy Wolf 

 

Montaż rury 

Rozpocznij układanie rury grzewczej przy rozdzielaczu. 
Rozwiń rurę ze szpuli lub poproś drugą osobę i wciśnij 
ją w kanały elementów PowerFloor. 

Nie zaginaj rury grzewczej! 

Zamocuj odgiętą część rury za pomocą opaski 
zaciskowej. 

 
Pokrycie końcowe 
Pokrycie końcowe może być płytą gipsowo-włóknową o 
minimalnej grubości 15mm. 

Dokręć zgodnie z zalecaniami producenta. 
 

 

 

Ogrzewanie podłączone jest do systemu grzewczego (opisane na stronie 48) poprzez rozdzielacz obiegu grzewczego. 53 
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Wolf Akcesoria / Warstwy oddzielające 
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UWAGA: Produkty Wolf Bavaria są systemowe. W przypadku stosowania innych 
produktów bez zgody firmy Wolf Bavaria nastąpi wyłączenie odpowiedzialności.  

Warstwy oddzielające dla konkretnych systemów są wymieniona w rozdziale Rozwiązania systemowe 
Wolf. 

 
 

 

Akcesoria Wolf 
 
 
 
 

 
Oddzielenie poziomów konstrukcji 

W zależności od wybranej struktury systemu, do dalszego przetwarzania wymagane są produkty 

wypełniające i oddzielające. W systemie Wolf Bavaria dostępne są następujące materiały: 
 

Materiały oddzielające 

 
Zdjęcie produktu 

Długość x Szerokość 
[m] 

Grubość 

[w mm] 

Waga 

[w g/m2] 

Nr 

artykułu 

 
Włóknina oddzielająca Wolf 

Warstwa oddzielająca do parkietu 

wielowarstwowego klejonego 

 

 

 
 

50 x 1,0 

Na rolkę 

 

 
ca. 1 

 

 
0,250 

 

 
3050 

 
Membrana oddzielająca Wolf 

Produkt służy jako podkład pod płytę gipsowo-

włóknową Wolf Hugo do montażu pływającego 

lub jako zabezpieczenie przed wilgocią. 

 

 

 
 

100 x 1,30 

Na rolkę 

 

 
ca. 0,1 

 

 
130 

 

 
3070 

 
Włóknina Wolf 

Dodatkowa warstwa izolacyjna pod panelami 

PhoneStar poprawiająca właściwości izolacji 

akustycznej. 

 

 

 

 
1,00 x 10 

 

 
3 

 

 
400 

 

 
3041 

 

Płyty oddzielające Wolf 

 
Zdjęcie produktu 

Długość x 

Szerokość 

[m] 

Grubość 

[w mm] 

Waga 

[w kg/m2] 

Nr 

artykułu 

Płyta oddzielająca Wolf 

Do tworzenia warstwy oddzielającej na 

PhoneStar i PowerFloor do układania płytek i 

kamienia naturalnego oraz alternatywna 

warstwa do parkietu. 

 

 

 

 
1,0 x 0,6 

 

 
4 

 

 
3,8 

 

 
3091 

Płyta gipsowo-włóknowa Wolf Hugo 
Jest to warstwa oddzielającą między PhoneStar i 

PowerFloor a kolejnym poziomem miękkie 

wykładziny podłogowe, płytki, kamień naturalny i 

parkiet. 

 

 

 

 
1,2 x 0,6 

 

 
18 

 

 
23,4 

 

 
3082 

Wolf MiWo – wełna mineralna 

Wełna do izolacji akustycznej oraz izolacji 

termicznej podłóg i sufitów. 

 

 

 

 
1,20 x 0,625 

 
12 

 
ca. 1,56 

 
3075 

 
20 

 
ca. 2,60 

 
3076 
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UWAGA! Aby ułożyć włókninę na PhoneStar, 
warstwę PhoneStar należy przykleić do 
podłoża lub warstwy nośnej. Włóknina nie 
nadaje się do układania na ogrzewaniu 
podłogowym PowerFloor. 

 

Układanie włókniny oddzielającej Wolf 

Ułożenie włókniny oddzielającej Wolf o grubości 
1mm jest układane bezpośrednio na PhoneStar. 

Powierzchnia PhoneStar musi być czysta, sucha i wolna 
od wszelkiego rodzaju warstw oddzielających. 

 

Włóknina 
oddzielająca 
Art.-Nr.: 3050 

Klej do parkietu 
1K 

Art.-Nr.: 4080 

Paca zębata 
B6, 

Art.-Nr.: 4091 

 

 

 

 

 

 

 
Montaż włókniny 

Nałóż klej do parkietów Wolf 1K na całą powierzchnię 
płyt PhoneStar za pomocą pacy zębatej lub zgodnie z 
instrukcjami producenta kleju. Nakładać klej tylko na 
obrabiany obszar. 

 

 
Włóknina układana jest obrócona o 90 ° w stosunku do 
kierunku układania warstwy końcowej. 

 
Przytnij włókninę na odpowiednią długość i układaj 
pasek po pasku na nałożony klej, a następnie dociśnij 
na całej powierzchni. 

Każdy kolejny arkusz jest dociskany do wcześniej 
ułożonego arkusza (od krawędzi do krawędzi). Należy 
unikać przerw między arkuszami. Arkusze nie mogą na 
siebie zachodzić. 

Po wyschnięciu trwającym 24 godziny* można 
kontynuować pracę na dalszych etapach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*(przy +23° i 50 % wzgl. wilgotności) Czas schnięcia może być dłuższy w zależności od warunków otoczenia. 
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Membrana 

oddzielająca 
Art.-Nr.: 3050 

UWAGA: 

Po ułożeniu warstwy należy chronić ją przed 
brudem i poruszaniem się po niej aż do 
momentu ułożenia ostatecznej warstwy. 

 

Membrana oddzielająca Wolf 

Rozwiń membranę oddzielającą na powierzchni 
PowerFloor. Należy zwrócić uwagę na zakładkę co 
najmniej 10cm między pasami. Ułóż membranę do 
końca powierzchni. 
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Włóknina Wolf 

Art.-Nr.: 3050 

 

Włóknina Wolf 

Włókninę układa się pływająco na podłożu. 
Podłoże do układania musi być czyste, suche i wolne od 
wszelkiego rodzaju warstw oddzielających. 

 
 
 
 

 

 
Montaż włókniny Wolf 

Przytnij włókninę Wolf na odpowiednią długość i 
połóż je pływająco na podłożu. 

Każdy kolejny arkusz jest dociskany do wcześniej 
ułożonego arkusza (od krawędzi do krawędzi). Należy 
unikać przerw między arkuszami. Arkusze nie mogą na 
siebie zachodzić. 
Unikaj połączeń krzyżowych. 
Zachowaj przesunięcie o co najmniej 10 cm. 

 

 



Akcesoria Wolf 

 

 

Płyta 
oddzielająca 

Art.-Nr.: 3091 

Klej do parkietu 
1K 

Art.-Nr.: 4080 

Paca zębata 
TKB B6, 

Art.-Nr.: 4091 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Warstwa pod płytą oddzielającą 
również musi być przyklejona. 

UWAGA: Klej do parkietu nakładamy na całą 
powierzchnię. Podczas klejenia na elementach 
rury nie muszą być całkowicie wypełnione 
klejem. 

UWAGA: Po ułożeniu warstwy oddzielającej 
należy chronić przed brudem i unikać 
poruszania się po niej do momentu ułożenia 
warstwy końcowej. 

 

Płyty oddzielające Wolf 

Płytę oddzielającą Wolf o grubości 4mm przyklej na całej powierzchni PhoneStars lub PowerFloor Light/Slim. 
Przed ułożeniem powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od wszelkiego rodzaju warstw oddzielających. 

Nałóż klej do parkietu Wolf 1K na całą powierzchnię 
PowerFloor (pacą zębatą TKB B6). 

Nałóż klej tylko na obrabiany obszar. 
 

Następnie lekkim ruchem połóż płytę oddzielającą do 
kleju i dociśnij na całej powierzchni. 

Płyty oddzielające ułóż obok siebie, naprzemiennie 
unikając połączeń krzyżowych. 

Po czasie schnięcia 24 godziny* możesz kontynuować 
pracę na kolejnych etapach. 

 
 

Płyty oddzielające przycinane są na wymiar za 
pomocą piły tarczowej lub wyrzynarki. 

 
Podczas układania płyty oddzielającej należy zwrócić  
uwagę, aby krawędzie styku nie leżały bezpośrednio na 
krawędziach styku PhoneStar lub PowerFloor Light/Slim. 
Odsunięcie krawędzi musi wynosić co najmniej 10 cm. 

 
 
 

 

*(przy +23° i 50 % wzg. wilgotności) czas schnięcia może być dłuższy w zależności od warunków środowiskowych. 
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Krawędziowa listwa 
izolacyjna: Art.-
Nr.: 4300 

UWAGA: Elementy Wolf Hugo posiadają 
etykietę, która musi być zawsze widoczna po 
montażu. 

 

Płyty gipsowo-włóknowe Wolf Hugo 

Stosowanie izolacji na krawędziach 

Szczegóły obróbki w sekcji „Ogólne wskazówki 
dotyczące obróbki”. 

 

Podłoże 
Szczególnie ważne jest, aby podłoże było stabilne i niesprężyste oraz aby elementy suchego jastrychu miały 
pełny kontakt z podłożem. W zależności od podłoża może być konieczne uszczelnienie (pod izolacją). 

 

Płyty Wolf Hugo o grubości 18mm układane są pływająco 
na membranie oddzielającej Wolf. Przed ułożeniem 
nawierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 

 

Wolf Hugo N + F 
Art.-Nr.: 3082 

Membrana 
oddzielająca Wolf 

Art.-Nr.: 3070 

 

 

 

 

 
Lokalizacja 
Układanie rozpocznij na ścianie naprzeciwko drzwi, od 
lewej do prawej (patrz rysunek obok). 
W obszarze drzwi układaj Wolf Hugo w sposób ciągły, 
bez spoin. W wąskich pomieszczeniach lub 
korytarzach zaleca się montaż wzdłużny. W 
pierwszym rzędzie język jest odcinany od strony 
ściany. Bok wpustu z piórem pod spodem do 
mocowania kolejnego elementu jest skierowany w 
stronę pomieszczenia. Do zabezpieczenia odległości 
od krawędzi można użyć klinów. Resztki paneli z 
rzędu można ponownie wykorzystać jako pierwszy 
element w kolejnym rzędzie (długość co najmniej 
300mm). Elementy suchego jastrychu układane są w 
spoinie ciągnionej w wyniku czego powstają fugi 
typu T. Należy przestrzegać minimalnego 
przesunięcia wynoszącego 200mm. 

 

Docinanie elementów 
Elementy docinaj ręczną pilarką tarczą – tarcza z włókna gipsowego lub tarcza z twardego metalu. 

 

Warunki montażu 
- Średnia wilgotność względna ≤ 70% 
- Przechowywać płyty przez 2 dni w miejscu instalacji celem aklimatyzacji 
- Temperatura pomieszczenia ≥ 10 °C 

8 

4 

 
7 

 
3 

10 

 
6 

 
2 

9 

 
5 

 
1 

Rest 8 

Rest 4 



Akcesoria Wolf 

 

 

 

Klej Wolf Hugo  
Art.-Nr.: 4075 

UWAGA: Dylatacje należy wykonywać dopiero od 
długości pomieszczenia 20m  (przy ogrzewaniu 
podłogowym do temperatury zasilania 50 °C , od 10 
m). 

 
 
 
 

Klejenie elementów 
Powierzchnie muszą być suche, wolne od kurzu i 
tłuszczu oraz nie mogą być uszkodzone. 
Klej nanosi się na zakładkę układanego elementu. 
Klej prowadzić wzdłuż górnej krawędzi płyty tak, 
aby klej zostały nałożony na rowek. Wyciekający 
klej oznacza wystarczającą ilość (zużycie ok. 18 
g/m2). 
Czas suszenia przez 24 godziny (przy + 20 °C i 50% 
wzgl. wilgotności) – Czas schnięcia może być różny 
w zależności od warunków otoczenia. Zeskrob lub 
strząśnij nadmiar kleju Wolf Hugo z powierzchni 
panelu po jego wyschnięciu. 

 

Układanie elementów 

Elementy suchego jastrychu układa się pod kątem, a 
następnie dociska do już ułożonego panelu. Podczas 
dalszego układania należy zwrócić uwagę na to, aby 
spoina była zamknięta. 

 
Układanie przy krawędziach 
Płyty przy krawędziach można łatwo docisnąć za 
pomocą łomu lub klinów. Po zakończeniu pracy należy 
usunąć wszelkie kliny. 

 
 
 

 

Dalsze przetwarzanie 

Zasadniczo należy zauważyć, że Wolf Hugo nie jest fabrycznie hydrofobowy. Producent kleju określa czy podłoga musi 
być wyrównana i/lub zagruntowana przed położeniem warstwy końcowej na podłodze. 

 

Suchy jastrych Wolf Hugo nadaje się do prawie wszystkich rodzajów wykładzin. Klejenie należy wykonać klejem 
systemowym zalecanym do płyt gipsowo-włóknowych. Rekomendacje klejów różnych producentów można znaleźć 
na stronie internetowej: www.wolf-bavaria.pl  

Szlifowanie 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi klejów podłogowych i warstw podłogowych, w celu usunięcia 
składników zmniejszających przyczepność zawsze wymagane jest dokładne przeszlifowanie. Należy 
tu stosować standardowe szlifierki i materiały ścierne.
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UWAGA! Po ułożeniu wełny nie można po niej się poruszać, w przeciwnym razie struktura 
mineralna zostanie zniszczona, a funkcja produktu zostanie poważnie ograniczona! 
Chronić przed wszelkimi uszkodzeniami! 
Układanie kolejnego poziomu należy rozpocząć niezwłocznie! 

 

Wolf MiWo wełna - układanie 

Wolf MiWo o grubości 12 lub 20 mm układana jest na 
podłożu. Powierzchnia do montażu musi być czysta, 
sucha i wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 

 
 
 

 

 

Wolf MiWo 20-2 
Art.-Nr.: 3076 

Wolf MiWo 12-2 
Art.-Nr.: 3075 
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Notatki 
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Pokrycie końcowe w systemie Wolf 
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Zasada ogólna: 

         Podczas układania warstwy końcowej 
należy przestrzegać zaleceń producenta. 

 
 

 

Warstwa wykończeniowa na systemach podłogowych 
 

 

Pokrycie końcowe w systemie Wolf 

Systemy podłogowe działają na zasadzie modułowej. Produkty Wolf Bavaria są zoptymalizowane pod kątem 
połączenia: 

1. Aby indywidualnie spełnić różne wymagania, takie jak izolacja akustyczna, ochrona przeciwpożarowa 
lub ogrzewanie. 

2. Do spełnienia warunków ograniczających, takich jak gramatura lub wymiar konstrukcji. 

Oznacza to, że niektóre warstwy są obowiązkowe ze względu na ich funkcję a inne można dodać jako opcję. 

Każde pokrycie kocowe wymaga określonych wymagań. Na kilku następnych stronach pokażemy, jak można 
profesjonalnie i trwale połączyć wymagania i warunki z systemami podłogowymi Wolf w jednej konstrukcji. 

 
Kwestie ogólne, które należy uwzględnić w fazie planowania: 

- Skoordynować wszelkie łączenia granic pola konstrukcji podłogi z pokryciem nawierzchni. 

- Przyjąć złącza budowlane w całej konstrukcji. 

- Szczelnie uszczelnić szczeliny. 

- Zaplanuj wszelkie uszczelnienia, które mogą być wymagane w wilgotnych pomieszczeniach. 

- Przestrzegaj wskazówek producenta kleju . 

- Maksymalne ugięcie całej konstrukcji musi być dopasowane do powierzchni. 

- Należy przestrzegać wytycznych wszystkich producentów 

- Jeśli zainstalowano ogrzewanie podłogowe, pamiętaj o odpowiedniej warstwie końcowej. 

 
Konstrukcje wymienione na kolejnych stronach są najczęściej używane. Jednak często możliwe są inne 
rozwiązania. Jeśli na kolejnych stronach nie możesz znaleźć wybranej przez siebie wykładziny podłogowej, 
wymaganego rodzaju instalacji lub innych kryteriów, nie oznacza to, że nie jest to możliwe. W takim przypadku 
prosimy o kontakt z naszym działem technologii aplikacji lub przedstawicielami terenowymi. 
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ZATWIERDZENIE PRODUKTÓW PHONESTAR TRI, 
PHONESTAR ST TRI, PHONE STAR TWIN 

Swiss Krono potwierdza, że PhoneStar nadaje się jako podkład pod 
podłogi laminowane (niezależnie od kolekcji). 
Warunkiem bezpiecznego użytkowania produktów jest określona 
przez nas minimalna równość podłoża. 

 

Systemy pływające na klik 

Układanie pływająco 

Układaj podłogi z laminatu, parkietu, korka, linoleum, 
winylu i PCV w systemie klik zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Podłogę na klik można układać na PhoneStar bez 
dodatkowej warstwy oddzielającej oraz z podkładem na 
PowerFloor. Należy przestrzegać minimalnych grubości 
warstwy końcowej. 

 

Grubość warstwy końcowej 

Warstwa końcowa, takie jak laminat, korek, 
parkiet, linoleum, PCV, winyl muszą mieć 
minimalną grubość 7mm. 

 
 
 

 
Połączenie na klik 

 

 

 
 
 
 
 

 
Wykończenie pływające 

 
Star 

Instalacja pływająca – możliwa bez 
dodatkowej warstwy oddzielającej na 
PhoneStar. 

 
Instalacja pływająca – z odpowiednim 
podkładem parkietowym i 
laminowanym pomiędzy PowerFloor i 
warstwą końcową. 

W przypadku pływającej instalacji ogrzewania podłogowe PowerFloor i pływającej warstwy końcowej nie 
udziela się gwarancji. 

 
 

 

 

Gotowy parkiet klejony 
Montaż na klej: 
Gotowy parkiet można przykleić do PhoneStar, Wolf 
Hugo. Parkietu nie można przyklejać bezpośrednio do 
ogrzewania podłogowego. 
Ze względu na różne właściwości produktów podłogi i 
kleje do podłóg muszą być stosowane zgodnie z 
zaleceniami producentów. 

Uwaga: 
Zalecamy montaż pływający na ogrzewaniu 
podłogowym PowerFloor i przyklejenie 
ogrzewania do podłoża. 
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UWAGA: Jeśli potrzebujesz więcej informacji 
skontaktuj się z kierownikiem regionalnym lub 
krajowymi oddziałami Wolf Bavaria. 

UWAGA: 
Powodzenie ułożenia parkietu zależy w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania podłoża. 
Zgodnie z normą DIN 18356 „Prace przy układaniu parkietu” instalator musi w szczególności sprawdzić 
wilgotność, równość i wytrzymałość. Prace związane z układaniem parkietu należy wykonywać 
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rzemiosła. 
Przed i podczas instalacji należy zapewnić stałe warunki klimatyczne w pomieszczeniu – należy w tym 
celu przestrzegać odpowiednich ulotek informacyjnych TKB – patrz: www.klebstoffe.com  

 

Układanie parkietu z litego drewna i desek podłogowych z litego 
drewna bez piórowpustu 

W przypadku montażu parkietu i drewna należy 
przestrzegać informacji dostarczonych przez 
producenta. 

Instrukcje dotyczące obróbki od 
producentów klejów można pobrać ze 
strony internetowej:www.wolf-bavaria.pl 

 
 

 

      Deski podłogowe 

 

http://www.klebstoffe.com/
http://www.wolf-bavaria.pl/
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Wskazówka: Zalecamy mocowanie deflektorów 
i elementów specjalnych w przypadku 
ogrzewania podłogowego w sposób pływający. 

 

Układanie kamienia 
naturalnego i płytek 

Płytki i kamień naturalny można układać wyłącznie na 
płytach PhoneStar i ogrzewaniu PowerFloor z warstwą 
oddzielającą. 

W przypadku płytek wielkoformatowych już na etapie 
planowania należy rozważyć całą konstrukcję pod 
kątem wytrzymałości na ściskanie i odkształcanie. 

Płytki wielkoformatowe, gres i kamień naturalny 
należy układać wyłącznie metodą kombinowaną 
stosując klej wskazany przez producenta płytek. 

 
 
 

Płytki 
 

Warstwy oddzielające 

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących obróbki podanych przez producenta systemu klejenia dla stosowanych formatów, w szczególności w 
odniesieniu do podanej minimalnej grubości warstwy kleju i szerokości spoin – zalecenia dotyczące kleju dostępne na stronie: www.wolf-
bavaria.com . Podczas układania warstwy końcowej należy przestrzegać zaleceń producenta warstwy końcowej. 

Rodzaj 
układania 

 
Grubość 
[w mm] 

 
Przygotowanie powierzchni 

 
 

Star 
Warstwa 
oddzielająca 

 

 
Klejony do 

podłoża 

 
Płyta oddzielająca 
Wolf z klejem do 
parkietu Wolf 1K 
przyklejona do 
PhoneStar lub 
PowerFloor 

 
 

 
4 

Podczas układania płytek należy nałożyć systemowy 
podkład na zastosowany klej. 

Płytki wymagają minimalnego rozmiaru 200 cm2 , 
kamień naturalny minimalnej grubości 10 mm. 

Płytki ceramiczne i z kamienia naturalnego mogą być 
układane przy użyciu wszystkich konwencjonalnych, 

zatwierdzonych, odpowiednich materiałów do 
układania, modyfikowanych tworzywem sztucznym. 

Maksymalny rozmiar płytki 60 x 60 cm. 

Pływający 
lub 

klejony do 
podłoża 

Wolf Hugo 
(z PowerFloor i 

membraną 
odzielającą) 

instalacja pływająca 

 
 

18 

Odpowiednie kleje i niezbędną obróbkę wstępną 
podłoża należy wybrać zgodnie z wytycznymi 

technicznymi producenta płytek lub producenta 
kleju. 

Maksymalny rozmiar płytek dla gresu porcelanowego: 60 
x 60 cm. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Instrukcje przetwarzania producentów kleju  
można pobrać ze strony: www.wolf-bavaria.pl 

WAGA: 

Prace glazurnicze muszą być wykonywane 
zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami handlu. 
Patrz: www.klebstoffe.com. 
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Wskazówka: Zalecamy mocowanie deflektorów 
i elementów specjalnych w przypadku 
ogrzewania podłogowego w sposób pływający. 

 

PVC, winyl, wykładzina dywanowa, linoleum 

Elastyczne cienkie wykładziny można układać tylko na 
elementach PhoneStar i PowerFloor wraz z warstwą 
oddzielającą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Podłogi winylowe 

 

Entkopplungsebenen 

Podczas układania końcowej warstwy należy przestrzegać zaleceń producenta tej warstwy. 

Rodzaj układania  
Grubość 
[w mm] 

 
Przygotowanie powierzchni  

Star 

 

 

Warstwa 
oddzielająca 

 
 

Klejony do 
podłoża 

 
 

Klejony do 
podłoża 

Płyta oddzielająca 
Wolf przyklejona do 

PhoneStar lub 
PowerFloor za 

pomocą kleju do 
parkietu Wolf 1K 

 

 
4 

 
 

Podłoża przygotować zgodnie z 
zaleceniami producenta kleju lub wykładziny. 

 
Pływająco 

Pływająco lub 
klejony do 
podłoża 

Wolf Hugo 
(z PowerFloor i 
membraną 
odzielającą) 
instalacja pływająca 

 
 

18 

 
Podłoża przygotować zgodnie z 

zaleceniami producenta kleju lub wykładziny. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrukcje przetwarzania producentów kleju  
można pobrać ze strony: www.wolf-bavaria.pl 

Uwaga: 

Ostateczne pokrycie musi być ułożone zgodnie 
z ogólnie uznanymi zasadami handlu. Patrz: 
www.klebstoffe.com. 



70 

 

 

 

Drewniane podłogi 

W przypadku przykręcanych desek podłogowych należy 
rozróżnić, czy instalowane jest ogrzewanie podłogowe. 
Drewniane deski mocowane są do przykręcanego lub 
klejonego systemu podłogowego, np. kombinacja łatw i 
miękkiego włókna drzewnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Listwy: brak kontaktu z warstwą poniżej 

 
 

 

 
 

Drewniane deski 

Listwy/łaty* 

Włókno z miękkiego 

drewna 

Szczelina 

PhoneStar 
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Uwaga: 
Jeżeli używany jest PhoneStar wszystkie 
warstwy muszą być sklejone. 

UWAGA! 
Sposób układania drewnianych desek 
podłogowych na płytach PhoneStar lub 
ogrzewaniu PowerFloor wymaga zgody firmy 
Wolf Bavaria. 
Znajomość kierunku układania desek 
podłogowych jest niezbędna do 
planowania. 

 
 
 
 

Podłogi drewniane w połączeniu z 
ogrzewaniem PowerFloor 

Ogrzewanie PowerFloor i łatwy są przyklejane lub 
przykręcane do odpowiedniego podłoża. 

 
Rekomendowana konstrukcja 

Od góry do dołu: 

- Deski podłogowe 20 mm 

- PowerFloor klejony wałkiem 30 mm 

- Łaty 30 x 50 mm – klejone do podkonstrukcji 

- Warstwa PhoneStar - opcjonalnie 

- Podłoże: przyczepne, stabilne, czyste, suche i 
wolne od wszelkiego rodzaju warstw 
oddzielających 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalecenia dotyczące klejów na stronie: 
www.wolf-bavaria.pl 

http://www.wolf-bavaria.pl/
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UWAGA: 
Przestrzegać odpowiednich instrukcji firmy 
Wolf Bavaria oraz danych dotyczących 
formatów i materiałów! 

 

Przykładowe konstrukcje podłóg 
 

Podłoże z płyty drewnopochodnej lub drewna 

 

    Typ 
 

Podłoże 
Izolacja 

akustyczna 
(opcjonalnie) 

Ogrzewanie 
podłogowe 
(opcjonalne) 

 

Warstwa 
oddzielająca 

 

Warstwa 
końcowa 

 
 
 

Klejony 

 

Materiał 
drewnopochodny 

(OSB, płyta 

wiórowa, itp.) 

Lub lite drewno 

 
PhoneStar 

(pływający lub 

klejony klejem 

rolkowym Wolf lub 

klejem systemowym 

Wolf) 

 
PowerFloor Light / 

Slim/Nature 

Klejony klejem 

rolkowym Wolf lub 

klejem systemowym 

Wolf 

 

Płyta oddzielająca Wolf 

Klejone klejem do parkietu 

Wolf 1K 

 
Płytki, Parkiet, 

Winyl, 

Klik-System 1, itp. 2 

Podkład pod parkiet i 

laminat 

Klik-System 1, 

n.p. Laminat 

 
Pływający 

Materiał 
drewnopochodny 

(OSB, płyta 

wiórowa, itp.) 

Lub lite drewno 

 
 

PhoneStar 

PowerFloor Light / 

Slim / Nature / 

Eko Plus 

 

Membrana oddzielająca + 

Wolf Hugo N & F płyta 

gipsowo włóknowa 

 

Płytki, Parkiet, 

Winyl, Dywan, 

Wykładzina 

Klik-System 1, itp. 2 

 
1 Minimalna grubość 7 mm 
2 Zalecenia dotyczące kleju: www.wolf-bavaria.com/Downloads 

 
 
 

Podłoże mineralne 

 

    Typ 
 

Podłoże 
Izolacja 

akustyczna 
(opcjonalnie) 

Ogrzewanie 
podłogowe 
(opcjonalne) 

 

Warstwa 
oddzielająca 

 

Warstwa 
końcowa 

 
 
 

Klejony 

 
 

Podłoże 

mineralne 

(jastrych, beton, 

itp.*) 

 
 

PhoneStar 

(pływający lub 

klejony za pomocą 

kleju do parkietu 

Wolf 1K) 

PowerFloor Light / 

Slim / Nature 

Z klejem do parkietu 

Wolf (mineralny) lub 

klejem rolkowym Wolf 

(PhoneStar) lub klejem 

systemowym Wolf 

(PhoneStar) 

 

Płyta oddzielająca Wolf 

Klejone klejem do parkietu 

Wolf 1K 

 
Płytki, Parkiet, 

Winyl, 

Klik-System 1, itp. 2 

Podkład pod 

parkiet i laminat 

Klik-System 1, 

n.p. Laminat 

 
Pływający 

Podłoże 

mineralne 

(jastrych, beton, 
itp.*) 

 
 

PhoneStar 

PowerFloor Light / 

Slim / Nature / 

Eko Plus 

 

Membrana 

oddzielająca + 

Wolf Hugo N & F 

płyta gipsowo 

włóknowa 

 

Płytki, Parkiet,  

Winyl, Klik-System 1, 

itp.2
 

1 Minimalna grubość 7 mm 
2 Zalecenia dotyczące kleju: www.wolf-bavaria.com/Downloads 

* wraz z barierą przeciwwilgociową 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wolf-bavaria.com/Downloads
http://www.wolf-bavaria.com/Downloads
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Uwaga: 
Przestrzegać odpowiednich instrukcji 
montażu Wolf Bavaria oraz danych 
dotyczących formatów i materiałów! 

 

Przykładowe konstrukcje 
 

Wypełnienie związane z podłożem 

 

Typ 
 

Podłoże 
 

Warstwa 
kryjąca 

Izolacja 
akustyczna 
(opcjonalnie) 

Ogrzewanie 
podłogowe 
(opcjonalne) 

 

Warstwa 
oddzielająca 

 

Warstwa 
końcowa 

Pływający + 
klejony 

 
Wylewka * 

Odporna na nacisk 

płyta pilśniowa z 

miękkiego drewna 

(pływający) 

 
PhoneStar 

(pływający) 

PowerFloor Light / 

Slim / Nature / 

Eko Plus 

(pływający) 

 

Membrana 

oddzielająca + 

Wolf Hugo N & F 

płyta gipsowo 

włóknowa 

 

Płytki, Parkiet, 

Winyl, Klik- 

System 1, itp. 2
 

 
 

Pływający + 
klejony 

 

 
Wylewka * 

 
 

Wolf MiWo 20-2 

lub Wolf MiWo 12-2 

(pływający) 

 
Dwie warstwy 

PhoneStar Tri / ST 

Tri 

Z klejem rolkowym 

Wolf lub klejem 

systemowym Wolf 

PowerFloor Light / 

Slim / Nature / 

Eko Plus 

Z klejem rolkowym 

Wolf lub klejem 

systemowym Wolf 

 
Membrana 

oddzielająca + 

Wolf Hugo N & F 

płyta gipsowo 

włóknowa 

 
 

Płytki, Parkiet, 

Winyl, Klik- 

System 1, itp. 2
 

1 Minimalna grubość 7 mm 

2 Zalecenia dotyczące kleju: www.wolf-bavaria.com/Downloads 

* Wypełnienie związane środkami wiążącymi, np. cementem 

kolejne warstwy nad wypełnieniem należy w indywidualnych przypadkach chronić przed wydostającą się wilgocią 

 
 
 

Podłoże wypełnione luźną podsypką 

 

Typ 
 

Podłoże 
 

Warstwa 
kryjąca 

Izolacja 
akustyczna 
(opcjonalnie) 

Ogrzewanie 
podłogowe 

      (opcjonalne) 

 

Warstwa 
oddzielająca 

 

Warstwa 
końcowa 

 
 

Pływający + 
klejony 

 

Wypełnione 

podsypką (wraz z 

zabezpieczeniem 

przed wilgocią) 

 
 

Odporna na nacisk 

płyta pilśniowa z 

miękkiego drewna 

(pływający) 

 

 
PhoneStar 

(pływający) 

 
PowerFloor Light / 

Slim / Nature / 

Eko Plus 

(pływający) 

 
Membrana 

oddzielająca + 

Wolf Hugo N & F 

płyta gipsowo 

włóknowa 

 
 

Płytki, Parkiet, 

Winyl, Klik- 

System 1, itp. 2
 

 
 

Pływający + 
klejony 

 

Wypełnione 

podsypką (wraz z 

zabezpieczeniem 

przed wilgocią) 

 
 

Wolf MiWo 20-2 

lub Wolf MiWo 12-2 

(pływający) 

 
Dwie warstwy 

PhoneStar Tri / ST 

Tri 

Z klejem rolkowym 

Wolf lub klejem 

systemowym Wolf 

PowerFloor Light / 

Slim / Nature / 

Eko Plus 

Z klejem rolkowym 

Wolf lub klejem 

systemowym Wolf 

 
Membrana 

oddzielająca + 

Wolf Hugo N & F 

płyta gipsowo 

włóknowa 

 
 

Płytki, Parkiet, 

Winyl, Klik- 

System 1, itp. 2
 

1 Minimalna grubość 7 mm 

2 Zalecenia dotyczące kleju: www.wolf-bavaria.com/Downloads 

* kolejne warstwy nad wypełnieniem należy w indywidualnych przypadkach chronić przed wilgocią 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wolf-bavaria.com/Downloads
http://www.wolf-bavaria.com/Downloads
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Zalety, które inspirują: 

System suchego jastrychu a mokry jastrych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zastosowanie na 
podłodze, ścianie i 
suficie 

✓ Nowa konstrukcja 

✓ Remont 

✓ Konstrukcje drewniane 

✓ Solidna konstrukcja 

Wolf Bavaria System 

Suchego jastrychu 
Obsługa 

Szybka i łatwa instalacja 
Modułowe elementy systemu 
Wszystko z jednego źródła 

 

Czas montażu 
Skrócony czas montażu, ze względu na 
brak schnięcia 
Brak wnikania wilgoci 
Szybka gotowość warstwy końcowej 

 

Ochrona przed hałasem 
Poprawa izolacji akustycznej od 
dźwięków uderzeniowych dzięki 
PhoneStar 

 

Wysokość konstrukcji i waga 
Smukła konstrukcja 
zmniejszająca wagę 

 

Koszty 
Redukcja kosztów przez rozwiązanie 
systemowe z jednego źródła 

 
 

 

 Mokry jastrych 
Obsługa 

Dostawa przez wyspecjalizowane firmy 
 

Czas montażu  
   Wymagany czas schnięcia 

 

Ochrona przed hałasem 

Zwiększone ryzyko mostków dźwiękowych 
 

Wysokość konstrukcji, waga i wilgoć 

Utrata miejsca ze względu na 
wysokość konstrukcji 
Zwiększone obciążenie stropu 
i wprowadzenie wilgoci 

 

Koszty 
Możliwe dodatkowe koszty i późniejsza obróbka 
powierzchni 
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Notatki 
 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

 
Ważna uwaga: 

Obowiązują aktualne instrukcje montażu na www.wolf-bavaria.pl w dziale „Do pobrania”. Starsze 

wersje automatycznie tracą ważność 

Gwarancja firmy Wolf Bavaria obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegane są aktualne instrukcje montażu. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, przedruki oraz reprodukcja fotomechaniczna i elektroniczna, nawet częściowa, 

wymagają wyraźnej zgody firmy Wolf Bavaria Polska Sp. z o.o. Bartycka 26 pawilon 32B, 00-716 Warszawa.  

http://www.wolf-bavaria.pl/


 

 

Twój specjalistyczny sprzedawca Wolf Bavaria 

 
 
 
 

 

Wszystko z jednego źródła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrukcja montażu systemów Wolf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wolf Bavaria Polska 

Bartycka 26 p. 32B 

00-716 Warszawa  

Tel.: +48 665 091 049 

Email: biuro@wolf-bavaria.pl 

www.wolf-bavaria.pl 

 
 

Wolf Bavaria nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Wraz z pojawieniem się tego wydania wszystkie poprzednie tracą wartość. © Copyright Wolf Bavaria GmbH, 2022. Wydanie wrzesień 2022r. 

 

http://www.wolf-bavaria.pl/

