
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOLACJA AKUSTYCZNA OGRZEWANIE PODŁOGOWE SUCHY JASTRYCH 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

PowerFloor ogrzewanie podłogowe 
Niskotemperaturowy system 

grzewczy dla nowych i 

remontowanych budynków 
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Wolf Bavaria GmbH - jest odnoszącą sukcesy, innowacyjną i 

rozwijającą się firmą oferującą rozwiązania systemowe dla 

budownictwa drewnianego i suchego od 2004 roku. 

Idea zrównoważonego, ciągłego cyklu materiałów nadających się do 

recyklingu z powrotem do źródła jest głęboko zakorzeniona w 

filozofii naszej firmy i determinuje nasze działania na wszystkich 

poziomach. Wykorzystanie naturalnych, zrównoważonych surowców 

pochodzenia regionalnego i rozwój degradowalnych systemów 

stanowią podstawę wszystkich naszych działań. 

Jako eksperci, każdego roku doradzamy i wspieramy setki projektów 

budowlanych na całym świecie dla szerokiego grona klientów. 

Oferujemy proste i wydajne rozwiązania w zakresie izolacji 

akustycznej, ogrzewania panelowego i suchego jastrychu, a od 2019 

r. także dźwiękochłonne i nośne taśmy odsprzęgające.
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HOLZ ALUMINIUM 
• Przekonująco szybka reakcja na 

ogrzewanie i bardziej precyzyjne 

sterowanie. 

• Dostępne dla wszystkich wykończeń w 

systemie podłogowym. 

• Indywidualnie tworzony plan instalacji 

zapewnia szybką i prostą obróbkę. 

• Wszechstronne zastosowanie 

dzięki niewielkiej masie i 

cienkiej konstrukcji o wysokości 

20 lub 30 mm. 

• Możliwość montażu zarówno z jak 

i bez rury kompozytowej 16mm. 

PowerFloor jest idealny do 

niskotemperaturowych systemów 

grzewczych. Dzięki zestawowi 

regulacji o stałej wartości możliwe 

jest również podłączenie do 

istniejących systemów grzewczych. 

PowerFloor – produkt systemowy 

Bez aluminiowej płyty  

 

 
 

 
 

 

 
 

 ultralekki ultracienki 

 Łatwa instalacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dystrybucja ciepła w systemach konwencjonalnych 

 
 

Jednorodny rozkład ciepła* 
Wolf PowerFloor z aluminiową płytą przewodzącą 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Rozstaw rury 125 mm 

System dla indywidualnych 
wymagań 

+ Szybki montaż i możliwość natychmiastowego chodzenia 

+ Szybka gotowość do pokrycia wierzchniej warstwy 

+ Brak czasu schnięcia 

+ Brak kosztów ogrzewania w fazie budowy 

+ Wysokość montażu 20 - 30 mm 

+ Ogrzewanie reaguje na zmiany w ciągu kilku minut 

+ Wysoka wydajność energetyczna, oszczędność kosztów 
ogrzewania 

+ Waga na jednostkę powierzchni ok. 3 - 8 kg/m2
 

 
 
 

*Zadaniem ogrzewania podłogowego jest ogrzanie pomieszczenia. W systemach suchych może wystąpić niejednorodna dystrybucja ciepła w obszarze podłogi ze względu na różnie 

rozmieszczone powierzchnie podłogi (dystrybucja aluminium) i niskie nakładanie się rur. Nie jest to jednak ograniczenie funkcji ogrzewania pomieszczenia.4 

 

 
Aluminiowa
przegroda 

Aluminiowa
przegroda 

Rozstaw rury 250 mm 

 

     

     

 



PowerFloor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkty 

Nasza linia produktów PowerFloor nadaje się do szerokiego zakresu 

zastosowań. Właściwy wybór zależy od czynnika grzewczego i 

późniejszego pokrycia końcowego. 
 

 

 

 

 
 
 

Reakcja na ogrzewanie podłogowe PowerFloor do 
podgrzewanego jastrychu 
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√ Możliwe oszczędności 

energii do 30% w zależności 
od warunków 
zewnętrnznych 

 
 

 
 

 
             Jastrych grzewczy 

Potencjał oszczędności 

    PowerFloor 

 
5 zalet, które inspirują! 

+ Dowolny projekt pomieszczenia 

+ Ogrzewanie całej podłogi 

+ Komfortowy system ogrzewania 

+ Niska temperatura zasilania 
+ Nadaje się do instalacji solarnych  

17 
Czas 
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Temperatura 

i pomp ciepła 

 

PowerFloor szybciej dostosowuje się do żądanej temperatury, a tym samym może przyczynić się do obniżenia kosztów 
operacyjnych. (Źródło: Arge Stiba) 

Nature Slim 

PowerFloor Light 
LBH: Proste elementy: 

1000 x 500 x 20 mm 

Zwroty: 

250 x 500 x 20 mm 

Materiał: Płyta o strukturze plastra 

miodu, aluminiowa płyta przewodząca 

ciepło 

(zagłębienie ugięcia)  

Grubość: 0,4 mm 

Wytrzymałość: 500 kPA 

Waga: ok. 2,1 kg/m2
 

Rozstaw rur: 250 mm 

Rozstaw rur: 125 mm 

Light 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art-Nr. 6460 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Art-Nr. 6450 
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PowerFloor Slim 
LBH: Proste elementy: 1000 x 

500 x 30 mm 

Zwroty: 

250 x 500 x 30 mm 

Materiał: 

Płyta o strukturze plastra miodu 

z folią aluminiową 

(zagłębienie ugięcia) 

Grubość folii: 0,15 mm 

Wytrzymałość: 500 kPA 

Waga: ok. 2,6 kg/m2
 

Rozstaw rur: 125 mm 

Zalety wariantu: 

- Zmniejszona moc grzewcza 

- Idealny dla nieruchomości z pompami ciepłą i 

konwencjonalnymi systeammi grzewczymi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art-Nr. 6410 

PowerFloor Nature 
Do kontroli temperatury podłogi 

LBH: Proste elementy: 1000 x 

500 x 30 mm 

Zwroty: 

250 x 500 x 30 mm 

Materiał: 
Płyta o strukturze plastra miodu z 

folią aluminiową 

Wytrzymałość: 500 kPA 

Waga: ok. 2,5 kg/m2
 

Rozstaw rur: 125 mm 

Ekologiczny wariant: 

- Idealny do regulacji temperatury 

w pomieszczeniach 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art-Nr. 6411 



 
Płyta 

wykończeniowa 

 
 

Zwroty 

 
Element 
specjalny 90° 

długi 

 
Element 
specjalny  90° 

mały 

 
Element 
specjalny 90° 

duży 

 
 

Rura 

 
Złączka 

zaciskowa 

TIP 
Inne produkty uzupełniające można znaleźć w naszym cenniku. Oferujemy również 

kompletne pakiety PowerFloor. Te niestandardowe rozwiązania obejmują wszystko, 

czego potrzebujesz do realizacji projektu (z wyłączeniem układania i instalacji). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcesoria 
 

Oferujemy szeroką gamę akcesoriów dla każdej linii PowerFloor. 

 
 

  Płyty i elementy specjalne    Rury /Akcesoria  

bez aluminowej płyty przewodzącej ciepło / 

pojedyncze płyty 

 
 
 

 
 
 

Prosty i modułowy 
 
Ogrzewanie panelowe PowerFloor i jego wszechstronne obszary zastosowań

 

   
 

Do montażu na 
ścianach i dachach skośnych 

Optymalne w 
renowacji budynków 

Szybka reakcja na 
ogrzewanie 6 



 
PowerFloor 

Wszystkie systemy dostępne w pakietach  

 

 
 

 
 

 

 
 

Pakiety 

 kompletny indywidualny ekskluzywny 
 

W pakiecie: - Elementy grzewcze 

- Płyty wykończeniowe 

- Taśmy dylatacyjne 

- Rura kompozytowa z 

tworzywa i metalu ø 16 mm 

- Złączki zaciskowe 

- Planowanie 
 

 
 

 
Planowanie i instalacja 
Elementy PowerFloor są instalowane 
zgodnie z przygotowanym przez nas 
planem. 
Dla każdego obwodu grzewczego 
metalowa rura kompozytowa jest 
wciskana w rowki paneli i podłączana 
do rozdzielacza. 
PowerFloor można podłączyć zarówno 
do niskotemperaturowych, jak i 
wysokotemperaturowych systemów 
grzewczych (z ustawioną stałą 
wartością regulacji). 

 
 

Proces zamawiania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wstępny 
plan 

Plan instalacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Więcej informacji oraz instrukcja 

montażu na: www.wolf-bavaria.pl 

 

 
 

» Ocena potrzeb 

» Określenie ogólnego planu 

» Przygotowanie oferty 

» Plan w PDF i DWG lub DXF- z 
dokładnym położeniem 
rozdzielacza obiegu grzewczego i 
określeniem obszarów 
ogrzewania 

» Sprawdzenie i zatwierdzenie 
planu 

» Komisjonowanie/ Dostawa 

» Instalacja odbywa się z 

pomocą planu 

» Postępuj zgodnie z instrukcjami 
montażu 

 

Zapytanie 01 
Oferta 

Krok Krok 

Planowanie 02 
 

k 

05 
Montaż 

Kro k 

04 Zakończ

enie 

Kro
k 

 

03 Wydanie 

planu 

Krok  
 

Beispielabbildung 
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http://www.wolf-bavaria.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moc cieplna - System Light 
 

 
 

Nakład bezpośredni 
 

 

Temperatura 
Laminat 7 mm 

Odporność podłogi 

RlB = 0,06 m²K / W 

Parkiet 12 mm 

Odporność podłogi 

 RlB = 0,10 m²K / W 

Deska drewniana 
(twarda) 20 mm 

Odporność podłogi 

RlB = 0,125 m²K / W 

Deska drewniana  
(miękka) 20 mm 

Odporność podłogi 

RlB = 0,15 m²K / W 
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°C °C °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C 

30 25 15 63,1 20,8 45,9 19,2 50,3 19,7 36,9 18,4 44,5 19,1 32,6 18,0 39,9 18,7 29,2 17,7 

30 25 18 47,5 22,4 34,5 21,2 37,8 21,5 27,7 20,6 33,5 21,1 24,6 20,3 30,0 20,8 22,0 20,0 

30 25 20 36,9 23,4 26,8 22,5 29,4 22,7 21,6 22,0 26,0 22,4 19,1 21,8 23,3 22,2 17,1 21,6 

30 25 22 26,1 24,4 19,0 23,8 20,8 23,9 15,2 23,4 18,4 23,7 13,5 23,2 16,5 23,5 12,1 23,1 

30 25 24 14,3 25,3 10,4 25,0 11,4 25,1 8,3 24,8 10,1 24,9 7,4 24,7 9,0 24,8 6,6 24,6 

35 30 15 89,0 23,2 64,6 21,0 70,9 21,6 52,0 19,8 62,8 20,8 46,0 19,3 56,2 20,2 41,2 18,8 

35 30 18 73,5 24,8 53,4 22,9 58,6 23,4 42,9 22,0 51,8 22,8 38,0 21,5 46,4 22,3 34,0 21,2 

35 30 20 63,1 25,8 45,9 24,2 50,3 24,7 36,9 23,4 44,5 24,1 32,6 23,0 39,9 23,7 29,2 22,7 

35 30 22 52,7 26,9 38,3 25,5 42,0 25,9 30,8 24,9 37,2 25,4 27,3 24,5 33,3 25,1 24,4 24,3 

35 30 24 42,2 27,9 30,7 26,8 33,7 27,1 24,7 26,3 29,8 26,8 21,8 26,0 26,7 26,5 19,6 25,8 

40 35 15 114,7 25,6 83,3 22,7 91,4 23,5 67,0 21,2 80,9 22,5 59,3 20,5 72,5 21,7 53,1 19,9 

40 35 18 99,3 27,2 72,1 24,7 79,1 25,3 58,0 23,4 70,0 24,5 51,3 22,8 62,7 23,8 46,0 22,3 

40 35 20 89,0 28,2 64,6 26,0 70,9 26,6 52,0 24,8 62,8 25,8 46,0 24,3 56,2 25,2 41,2 23,8 

40 35 22 78,6 29,3 57,1 27,3 62,7 27,8 46,0 26,3 55,5 27,1 40,7 25,8 49,7 26,6 36,4 25,4 

40 35 24 68,3 30,3 49,6 28,6 54,4 29,0 39,9 27,7 48,2 28,5 35,3 27,3 43,2 28,0 31,6 26,9 

45 40 15 140,4 28,0 102,0 24,4 111,9 25,4 82,0 22,6 99,0 24,2 72,6 21,7 88,7 23,2 65,0 21,0 

45 40 18 125,0 29,6 90,8 26,4 99,6 27,2 73,0 24,8 88,2 26,2 64,6 24,0 79,0 25,3 57,9 23,4 

45 40 20 114,7 30,6 83,3 27,7 91,4 28,5 67,0 26,2 80,9 27,5 59,3 25,5 72,5 26,7 53,1 24,9 

45 40 22 104,4 31,7 75,8 29,0 83,2 29,7 61,0 27,6 73,7 28,8 54,0 27,0 66,0 28,1 48,4 26,5 

45 40 24 94,1 32,7 68,4 30,3 75,0 30,9 55,0 29,1 66,4 30,1 48,7 28,5 59,5 29,5 43,6 28,0 

50 45 15 166,0 30,4 120,6 26,2 132,3 27,3 97,0 24,0 117,1 25,8 85,9 23,0 104,9 24,7 76,9 22,1 

50 45 18 150,6 31,9 109,4 28,1 120,1 29,1 88,0 26,1 106,3 27,8 77,9 25,2 95,2 26,8 69,8 24,5 

50 45 20 140,4 33,0 102,0 29,4 111,9 30,4 82,0 27,6 99,0 29,2 72,6 26,7 88,7 28,2 65,0 26,0 

50 45 22 130,1 34,0 94,5 30,8 103,7 31,6 76,0 29,0 91,8 30,5 67,3 28,2 82,2 29,6 60,3 27,6 

50 45 24 119,8 35,1 87,0 32,1 95,5 32,8 70,0 30,5 84,5 31,8 62,0 29,7 75,7 31,0 55,5 29,1 

 
Wskazówka: 

Maksymalne temperatury powierzchni zgodnie z normą EN 1264: Strefa dzienna 29 °C Łazienki 33 °C Strefa peryferyjna 35 °C. 

Wykładzina podłogowa musi zawsze nadawać się do montażu na ogrzewaniu podłogowym! 

Większość producentów parkietów dopuszcza maksymalną temperaturę powierzchni wykładziny podłogowej na poziomie 27 ° C (mierzoną na powierzchni drewna). 

Dane dotyczące wydajności zależą między innymi od oporu cieplnego wykładziny podłogowej. Może się ona znacznie różnić w zależności od typu i 

producenta wykładziny podłogowej. Dlatego należy zapytać producenta o opór cieplny wybranej wykładziny podłogowej. . Nie należy przekraczać wartości  

0,15 m2K/W Z tego powodu podane moce cieplne mogą być rozumiane jedynie jako wartości orientacyjne. - Brak gwarantowanych wartości umownych.
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Tabele obciążeń grzewczych 

 
 
 
 
  
  
 
 

 

Wärmeleistung - System Light 
 

 
 

Suchy jastrych Wolf Hugo N+F z włóknami gipsowymi 

 

Temperatura 
Odporność podłogi 

RB = 0,00 m²K / W 

np. płytki / kamień 

Odporność podłogi 

 RB = 0,05 m²K / W 

z.B. PVC, Laminat 

Odporność podłogi 

RB = 0,10 m²K / W 

z.B. Parkiet, Deska 

Odporność podłogi 

RB = 0,15 m²K / W 

z.B. Wykładzina 
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°C °C °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C 

30 25 15 63,9 20,9 46,0 19,3 49,2 19,6 37,5 18,5 40,0 18,7 31,6 17,9 33,7 18,1 27,4 17,5 

30 25 18 48,1 22,4 34,6 21,2 37,0 21,4 28,2 20,6 30,1 20,8 23,8 20,2 25,3 20,3 20,6 19,9 

30 25 20 37,4 23,5 26,9 22,5 28,8 22,7 21,9 22,0 23,4 22,2 18,5 21,7 19,7 21,8 16,0 21,5 

30 25 22 26,4 24,4 19,0 23,8 20,3 23,9 15,5 23,4 16,5 23,5 13,1 23,2 13,9 23,3 11,3 23,0 

30 25 24 14,5 25,3 10,4 25,0 11,1 25,0 8,5 24,8 9,0 24,8 7,2 24,7 7,6 24,7 6,2 24,6 

35 30 15 90,0 23,3 64,9 21,0 69,3 21,4 52,9 19,9 56,3 20,2 44,6 19,1 47,4 19,4 38,6 18,6 

35 30 18 74,4 24,9 53,6 23,0 57,2 23,3 43,7 22,0 46,5 22,3 36,8 21,4 39,2 21,6 31,8 20,9 

35 30 20 63,9 25,9 46,0 24,3 49,2 24,6 37,5 23,5 40,0 23,7 31,6 22,9 33,7 23,1 27,4 22,5 

35 30 22 53,3 26,9 38,5 25,6 41,1 25,8 31,3 24,9 33,4 25,1 26,4 24,4 28,1 24,6 22,8 24,1 

35 30 24 42,7 28,0 30,8 26,9 32,9 27,0 25,1 26,3 26,7 26,5 21,2 26,0 22,5 26,1 18,3 25,7 

40 35 15 116,1 25,7 83,7 22,7 89,3 23,3 68,1 21,3 72,6 21,7 57,5 20,3 61,2 20,7 49,7 19,6 

40 35 18 100,5 27,3 72,4 24,7 77,3 25,2 59,0 23,5 62,8 23,8 49,8 22,6 52,9 22,9 43,0 22,0 

40 35 20 90,0 28,3 64,9 26,0 69,3 26,4 52,9 24,9 56,3 25,2 44,6 24,1 47,4 24,4 38,6 23,6 

40 35 22 79,6 29,4 57,4 27,3 61,3 27,7 46,7 26,3 49,8 26,6 39,4 25,6 41,9 25,9 34,1 25,2 

40 35 24 69,1 30,4 49,8 28,6 53,2 28,9 40,6 27,8 43,2 28,0 34,2 27,2 36,4 27,4 29,6 26,7 

45 40 15 142,1 28,2 102,4 24,5 109,3 25,1 83,4 22,7 88,9 23,2 70,4 21,5 74,9 21,9 60,8 20,6 

45 40 18 126,5 29,7 91,2 26,4 97,3 27,0 74,3 24,9 79,1 25,3 62,6 23,8 66,6 24,2 54,2 23,0 

45 40 20 116,1 30,7 83,7 27,7 89,3 28,3 68,1 26,3 72,6 26,7 57,5 25,3 61,2 25,7 49,7 24,6 

45 40 22 105,7 31,8 76,2 29,1 81,3 29,5 62,0 27,7 66,1 28,1 52,3 26,8 55,7 27,2 45,2 26,2 

45 40 24 95,2 32,8 68,7 30,4 73,3 30,8 55,9 29,2 59,6 29,5 47,2 28,4 50,2 28,6 40,8 27,8 

50 45 15 168,0 30,6 121,1 26,2 129,3 27,0 98,7 24,1 105,1 24,7 83,2 22,7 88,5 23,2 72,0 21,7 

50 45 18 152,4 32,1 109,9 28,2 117,3 28,9 89,5 26,3 95,4 26,8 75,5 25,0 80,3 25,4 65,3 24,0 

50 45 20 142,1 33,2 102,4 29,5 109,3 30,1 83,4 27,7 88,9 28,2 70,4 26,5 74,9 26,9 60,8 25,6 

50 45 22 131,7 34,2 94,9 30,8 101,3 31,4 77,3 29,2 82,4 29,6 65,2 28,0 69,4 28,4 56,4 27,2 

50 45 24 121,3 35,2 87,4 32,1 93,3 32,6 71,2 30,6 75,9 31,0 60,1 29,6 63,9 29,9 51,9 28,8 

 
 

Wskazówka: 

Maksymalne temperatury powierzchni zgodnie z normą EN 1264: Strefa dzienna 29 °C Łazienki 33 °C Strefa peryferyjna 35 °C.  

Wykładzina podłogowa musi zawsze nadawać się do montażu na ogrzewaniu podłogowym! 

Większość producentów parkietów dopuszcza maksymalną temperaturę powierzchni wykładziny podłogowej na poziomie 27 ° C (mierzoną na 

powierzchni drewna). 

Dane dotyczące wydajności zależą między innymi od oporu cieplnego wykładziny podłogowej. Może się ona znacznie różnić w zależności od typu i 

producenta wykładziny podłogowej. Dlatego należy zapytać producenta o opór cieplny wybranej wykładziny podłogowej.. Nie należy przekraczać 

wartości  0,15 m2K/W Z tego powodu podane moce cieplne mogą być rozumiane jedynie jako wartości orientacyjne. - Brak gwarantowanych wartości 

umownych.
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Płyta oddzielająca Wolf 
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Odporność podłogi 

RB = 0,15 m²K / W 
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°C °C °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C W/m² °C 

30 25 15 74,3 21,9 53,0 19,9 55,1 20,1 42,0 18,9 43,8 19,1 34,8 18,2 36,3 18,4 29,7 17,7 

30 25 18 55,9 23,2 39,9 21,7 41,5 21,8 31,6 20,9 33,0 21,1 26,2 20,4 27,3 20,5 22,3 20,1 

30 25 20 43,5 24,0 31,0 22,9 32,2 23,0 24,6 22,3 25,6 22,4 20,3 21,9 21,3 22,0 17,4 21,6 

30 25 22 30,7 24,8 21,9 24,0 22,8 24,1 17,4 23,6 18,1 23,7 14,4 23,3 15,0 23,4 12,3 23,1 

30 25 24 16,8 25,6 12,0 25,1 12,5 25,2 9,5 24,9 9,9 24,9 7,9 24,7 8,2 24,8 6,7 24,6 

35 30 15 104,7 24,7 74,7 21,9 77,7 22,2 59,2 20,5 61,7 20,7 49,0 19,5 51,2 19,7 41,8 18,9 

35 30 18 86,5 26,0 61,7 23,7 64,2 23,9 48,9 22,5 51,0 22,7 40,5 21,7 42,3 21,9 34,5 21,2 

35 30 20 74,3 26,9 53,0 24,9 55,1 25,1 42,0 23,9 43,8 24,1 34,8 23,2 36,3 23,4 29,7 22,7 

35 30 22 62,1 27,7 44,3 26,1 46,0 26,3 35,1 25,2 36,6 25,4 29,0 24,7 30,4 24,8 24,8 24,3 

35 30 24 49,7 28,6 35,5 27,3 36,9 27,4 28,1 26,6 29,3 26,7 23,3 26,2 24,3 26,3 19,8 25,8 

40 35 15 135,0 27,5 96,3 23,9 100,2 24,3 76,3 22,1 79,6 22,4 63,2 20,8 66,0 21,1 53,9 20,0 

40 35 18 116,9 28,8 83,4 25,7 86,7 26,0 66,0 24,1 68,9 24,4 54,7 23,1 57,2 23,3 46,7 22,3 

40 35 20 104,7 29,7 74,7 26,9 77,7 27,2 59,2 25,5 61,7 25,7 49,0 24,5 51,2 24,7 41,8 23,9 

40 35 22 92,6 30,6 66,0 28,1 68,7 28,4 52,3 26,8 54,6 27,1 43,3 26,0 45,3 26,2 37,0 25,4 

40 35 24 80,4 31,4 57,4 29,3 59,6 29,5 45,4 28,2 47,4 28,4 37,6 27,5 39,3 27,6 32,1 27,0 

45 40 15 165,3 30,3 117,9 25,9 122,6 26,4 93,4 23,6 97,4 24,0 77,3 22,2 80,8 22,5 66,0 21,1 

45 40 18 147,1 31,6 104,9 27,7 109,1 28,1 83,1 25,7 86,7 26,0 68,8 24,4 72,0 24,7 58,7 23,4 

45 40 20 135,0 32,5 96,3 28,9 100,2 29,3 76,3 27,1 79,6 27,4 63,2 25,8 66,0 26,1 53,9 25,0 

45 40 22 122,9 33,4 87,7 30,1 91,2 30,4 69,5 28,4 72,5 28,7 57,5 27,3 60,1 27,6 49,1 26,5 

45 40 24 110,8 34,3 79,0 31,3 82,2 31,6 62,6 29,8 65,3 30,0 51,8 28,8 54,2 29,0 44,2 28,1 

50 45 15 195,5 33,1 139,4 27,9 145,0 28,4 110,5 25,2 115,2 25,7 91,5 23,5 95,6 23,9 78,0 22,2 

50 45 18 177,3 34,4 126,5 29,7 131,5 30,2 100,2 27,3 104,5 27,7 83,0 25,7 86,7 26,0 70,8 24,6 

50 45 20 165,3 35,3 117,9 30,9 122,6 31,4 93,4 28,6 97,4 29,0 77,3 27,2 80,8 27,5 66,0 26,1 

50 45 22 153,2 36,2 109,3 32,1 113,6 32,5 86,6 30,0 90,3 30,4 71,7 28,6 74,9 28,9 61,2 27,7 

50 45 24 141,1 37,1 100,6 33,3 104,6 33,7 79,7 31,4 83,2 31,7 66,0 30,1 69,0 30,4 56,3 29,2 

 

 
Wskazówka: 

Maksymalne temperatury powierzchni zgodnie z normą EN 1264: Strefa dzienna 29 °C Łazienki 33 °C Strefa peryferyjna 35 °C.  

Wykładzina podłogowa musi zawsze nadawać się do montażu na ogrzewaniu podłogowym! 

Większość producentów parkietów dopuszcza maksymalną temperaturę powierzchni wykładziny podłogowej na poziomie 27 ° C (mierzoną na 

powierzchni drewna). 

Dane dotyczące wydajności zależą między innymi od oporu cieplnego wykładziny podłogowej. Może się ona znacznie różnić w zależności od typu i 

producenta wykładziny podłogowej. Dlatego należy zapytać producenta o opór cieplny wybranej wykładziny podłogowej.. Nie należy przekraczać 

wartości  0,15 m2K/W Z tego powodu podane moce cieplne mogą być rozumiane jedynie jako wartości orientacyjne. - Brak gwarantowanych wartości 

umownych.



 
 
 

 
 
 
 

 suchy 

 oszczędność czasu 

 efektywny 

Zrób to szybko – z 

odpowiednimi aksesoriami 

Wolf 
Suchy jastrych gipsowo-włóknowy  

Wolf Hugo N+F z połączeniem na pióro i wpust.  

Łatwy montaż za pomocą kleju systemowego  

Wolf Hugo – bez wkręcania 

Nr art. 3082 

 

 
Wolf Cell – odporny na ciśnienie 
panel do kompensacji wysokości 

 

Klej 
systemowy do 

klejenia 
PhoneStar i 
PowerFloor- 

Do 
podłoża z 

desek, płyt 
wiórowych, 

OSB 
 Art-Nr. 4070 

 

 

Wolf płyta oddzielająca – do oddzielenia 
PhoneStar od płytek i kamienia 

naturalnego, ew. parkietu. 

Art-Nr. 3091 

Wolf Hugo 
Klej – do 

łączenia płyt 
Wolf Hugo.  

Art-Nr. 
4075 

 

 
Membrana – 
jako podkład 
pod płytę Wolf 
Hugo N+F. 
 Art-Nr. 3070 

Wolf klej 
rolkowy – do 
klejenia 
PhoneStar i 
PowerFloor 

Art-Nr. 4085 

 
Wolf klej do 
parkietu- do 
klejenia 
PhoneStar do 
litych podłoży 
i parkietów. 
Art-Nr. 4080 

 
 

Modułowy system konstrukcyjny

 
* Wyciąg z naszej oferty akcesoriów. Więcej produktów można znaleźć w naszym cenniku.

 

 

Całkowicie suche rozwiązanie systemowe firmy Wolf Bavaria: 

+ Suchy jastrych (PhoneStar / Wolf Hugo) 

+ Ogrzewanie podłogowe (PowerFloor) 

+ Izolacja akustyczna (PhoneStar) 

+ Szeroka gama akcesoriów 

 

 

 
Wszystko z jednego źródła 

Indywidualny 

Certyfikowany 

Zalety: 

+ Szybki, łatwy i czysty montaż 

+ Ekologiczny i ekonomiczny 

+ Brak dodatkowej wilgoci 

+ Naturalne materiały podstawowe 

+ Całkowicie degradowalny 

 

 
 

 

 

 

20 
ETA N° 20/0371 

Wszystkie 

konstrukcje z 

certyfikatem CE. 

 

11 

 
Produkty specjalne i akcesoria * 



Twój dealer Wolf Bavaria 

 

 
 
 

Wszystko z jednego źródła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązania systemowe dla budownictwa masywnego, 
drewnianego i renowacji starych budynków 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolf Bavaria Polska 

Bartycka 26 paw. 32B 

00-716 Warszawa 

Polska 

 
Tel.: +48 665 091 049 

Email: biuro@wolf-bavaria.pl 

www.wolf-bavaria.pl 
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