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Nachweis

Luft- und Trittschalldimmung von Decken 'ft
Priifbericht I
Nr. 17-001670-PR01
(PB X03-F03-04-de-01) ROSENHEIM
Auftraggeber \Wolf Bavaria GmbH Grundlagen
EN ISO 10140-1: 2016
Gutenbergstr. 8 EN ISO 10140-2 : 2010
91560 Heilsbronn EN ISO 10140-3 : 2010
+A1:2015
Deutschland EN ISO 717-1: 2013
produkt Holzbalkendecke mit schwimmendem Estrich ENISO 772 2013
Darstellung

Bezeichnung BHG 1.10 40 mm

Estrich 2 ¥ 15 mm Schallddmmplatten, m’ = 37,8 kg/m? TN T I
Dammplatte 40 mm Holzfaserddmmplatten, m’ = 7,9 kg/m?

schuttung 80 mm gebundene Splittschittung, m’ = 131,9 kg/m?

Beplankung 22 mm Holzwerkstoffplatten, m” = 13,3 kg/m? Verwendungshinweise
Tragwerk 240 mm Konstruktionsvollholz, e = 508 mm Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der Luft- und
Dammung 2 ¥ 120 mm Mineralwolle Dammung, p = 20,6 kg/m? Trittschallddmmung einer Decke.
Der Ubereinstimmungsnachweis
Unterkonstruktion 24 mm Latten, e = 400 mm ist in Deutschland nach
Unterdecken- . , 5 Bauregelliste nur in Form eines
bekleidung 12,5 mm Gipskartonfeuerschutzplatten, m’ = 10,2 kg/m allgemeinen bauaufsichtlichen

Prufzeugnisses AbP méglich.
Dieser Prufbericht kann nicht als
Teilprafung fur ein AbP
verwendet werden.

Gesamtdicke 449 mm Gilltigkeit
FIaChenbeZ,\(;gzzz 234.4 kg/m? Die genannten Daten und

Ergebnisse beziehen sich
ausschlieBlich auf den gepriften
und beschriebenen Probekdrper.

Bewertetes Schalldamm-MaR R,, und Spektrum-Anpassungswerte C; Cy Die Priifung der Schalldammung
ermdglicht keine Aussage Uber

weitere leistungs- und
qualitatsbestimmenden
Eigenschaften der vorliegenden
Konstruktion.

Ergebnis

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt
,Bedingungen und Hinweise zur
& Verwendung von ift-Prifdoku-
mentationen®.

Das Deckblatt kann als
Kurzfassung verwendet werden.
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