
  
 

 

IZOLACJA AKUSTYCZNA OGRZEWANIE PODŁOGOWE    SUCHY JASTRYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rw = 66 dB 

 

„ONE-BLOCK“  

ŚĆIANA DZIAŁOWA   

Z ELASTYCZNYM, SWOBODNIE 

OBRACAJĄCYM SIĘ RDZENIEM 

Ekologiczne • wysoce dźwiękochłonne • sztaplowane  

Możliwość montażu fabrycznego 

Współpraca z firmą Swiss Krono 



CERTYFIKAT 

  
 
 

„ONE-BLOCK“  ŚĆIANA DZIAŁOWA  Z ELASTYCZNYM, SWOBODNIE OBRACAJĄCYM SIĘ RDZENIEM IZOLACJA AKUSTYCZNA OGRZEWANIE PODŁOGOWE  SUCHY JASTRYCH 
 
 

Pomysł 
Produkować ściany z litego drewna, takie jak Magnum 
Board w fabryce w widocznej jakości. Powinny one być 
sztaplowane i łączone wyłącznie za pomocą śrub. 

 

Wyzwanie 
Aby osiągnąć bardzo dobrą izolację akustyczną - dźwięk 
powietrzny: Rw ' 60 dB - co sprawia, że dodatkowe 
wykończenie akustyczne na placu budowy jest zbędne. 
Jednocześnie nie należy tracić z oczu aspektu bliskości i 
ekologii. 

 

Rozwiązanie 

 
 
 
 
 

√ Dowód 

 
Wskaźnik redukcji dźwięku zgodnie z 
normą DIN EN ISO 10140-2 

 

Element z litego drewna 125 mm 

PhoneStar Schalli – odsprzęganie dźwięku 25 mm 

Wełna mineralna - 20 mm 

PhoneStar Tri 15 mm 

 
Wełna mineralna - 20 mm 

PhoneStar Schalli – odsprzęganie dźwięku 25 mm 

 
Element z litego drewna     75 mm  

Całkowita grubość: 265 mm 

2 Ściany połączone 12 śrubami (TK 8 x 220) . 

    Krzywa odniesienia 

    Krzywa pomiarowa 

Dźwiękoszczelna ściana ekranująca z 
możliwością dekonstrukcji 

Element Magnum Board z litego drewna 

- Przejmuje funkcję statyczną. 

- Grubość jest określana w zależności od wymaganej ochrony 

przeciwpożarowej i szybkości spalania drewna. 

PhoneStar Tri - 15 mm 

- Jest to płyta o wysokiej dźwiękochłonności. 

- Ze względu na wielowarstwową strukturę i luźny piasek, w 

tej konstrukcji pełni funkcję ciężkiego, elastycznego 

absorbera, który ma silny wpływ na tłumienie dźwięków 

powietrznych. 

PhoneStar Schalli - 25 mm 

Pomiary w IFT Rosenheim 
Ta konstrukcja ściany jest sprawdzana przez pomiary w instytucie badawczym w Rosenheim. 

Wyniki testu: 

1 Pomiar wejściowy. 

    Krzywa odniesienia 

    Krzywa pomiarowa 

Rw = 52 dB 

 
3 Ściany, jak opisano w punkcie 2, ale wszystkie śruby zostały usunięte po transporcie. 

    Krzywa odniesienia 

    Krzywa pomiarowa 

- Listwy dźwiękochłonne do ścian i sufitów. 

- Izoluje przenoszenie dźwięku przez poszczególne poziomy 

paneli dzięki swojej wielowarstwowej naturze i luźnemu 

piaskowi. 

Wolf MiWo - 20 mm 

- Wraz z warstwą powietrza, wełna mineralna działa jak sprężyna. 

- Wspiera on elastyczny, swobodnie obracający się ofekt 

przechylania płyty PhoneStar. 

- Wolf MiWo wzmacnia efekt dźwiękochłonny płyty 

PhoneStar. 

Star Schalli  
 
 

Rw = 66 dB 

 
 
 
 

Rw = 66 dB 
 
 
 
 
 
 
 

20 
ETA N° 20/0371 

 
 

Cały asortyment produktów PhoneStar jest wymieniony w 

ETA-20/0371 wraz ze wszystkimi konstrukcjami dla obszarów 

zastosowań: podłoga, ściana, sufit i dach skośny. 

Wnioski: 
Die Testy przeprowadzone w IFT Rosenheim potwierdzają założenie, że sposób działania PhoneStar – jako 

centralnie zamontowanego absorbera odsprzęgniętego z obu stron – poprawia izolację od dźwięków 

powietrznych dwupowłokowych ścian litych nawet o 14 dB. 

 

 
Dodatkowym odkryciem jest to, że śruby transportowe znacznie pogarszają wartość izolacji akustycznej całej 

konstrukcji. Jednakże – po usunięciu śrub – ponownie osiągnięto ten sam wysoki współczynnik izolacyjności 

akustycznej 66 dB. 



DIE „ONE-BLOCK“ ŚCIANA DZIAŁOWA O IZOLACYJNOŚCI 66 dB 
 

Zalety: 

✓ Nie jest wymagana szyna ani wspornik 

✓ Pojedynczy blok 

Dane techniczne 

PhoneStar Schalli – nienośne listwy dźwiękochłonne i                            
PhoneStar Tri – są wykonane z przyjaznych dla środowiska materiałów, tektury 
falistej i piasku kwarcowego i są specjalnie zaprojektowane do użytku na placu 
budowy. 

 
 
 
 

 
SAND HOLZ 

✓ Gotowy do produkcji w fabryce 

✓ Bardzo dobra izolacyjność od 
dźwięków powietrznych 

 
Star 

 
Schalli 

 

 
Ściana 66 dB z 

PhoneStar Tri i 

PhoneStar 

Schalli 

Długość 

Szerokość 

Grubość 

 

Gęstość nasypowa 

Waga 

 

Klasa budowlana 

Zachowanie podczas tlenia  

Zastosowanie 

1200 mm ± 3 mm 

60 mm (± 3 mm) 

15 mm (+ 0,5 mm / - 1,5 mm) 

25 mm (+ 1,0 mm / - 3,0 mm) 

1300 kg/m3 (± 100 kg/m3) 

18 kg/m2 / (± 1 kg/m2) 

35 kg/m2 (± 2 kg/m2) 

E 

Nie ma tendencji do stałego tlenia się 

Wewnątrz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN 13501 

EN 16733 

 
 
 
 

Tri 
 

 

 
 
 
 
Co możemy dla Ciebie zrobić? 

Długość 

Szerokość 

Grubość 

Powierzchnia 

 Waga 

Dźwięk uderzeniowy 

Dźwięk powietrzny 

Odporność ogniowa 

Wytrz na ściskanie (kPa) 

Zastosowanie 

1200 mm 

800 mm 

15 mm 

0,96 m2
 

18,0 kg/m2 

Lw = 22 dB 

Rw = 38 dB 

E 

≥ 1000 

Wewnątrz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EN 13501-1 

 

Masz pytania lub chciałbyś uzyskać poradę? 

My w Wolf Bavaria lub nasi wyspecjalizowani dealerzy chętnie 

pomożemy. 

Więcej informacji dostępne na naszej stronie internetowej 

 
✓przyjazny środowisku ✓suchy ✓skuteczny 

 
Więcej informacji: 

www.wolf-bavaria.pl 

 

Wolf Bavaria Sp. z o. o. 

Bartycka 26 paw. 32B 

00-716 Warszawa 

Polska 

Tel.: +48 695 248 847 

Email: biuro@wolf-bavaria.pl 

www.wolf-bavaria.pl 
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